
F I C H A  T É C N I C A

DIFUSOR 4x4 madera maciza de pino,
480 x 480 mm
Panel difusor cuadrático de madera maciza de pino:
reparte el sonido de forma homogénea en vez de
absorberlo.

Espesor

9–103 mm
del conjunto
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Material, color y medidas DIFUSOR 4x4 madera maciza de pino, 480 x 480 mm

Composición, capa a capa

CAPA MATERIAL COMPOSICIÓN GRAMA JE /
DENSIDAD

POSICIÓN

1 Tacos difusores madera natural maciza de pino,
altura variable

densidad 520 kg/m³
(ISO 845)

cara vista

2 Base contrachapado C3 de abedul densidad 650 kg/m³ soporte

Espesor del conjunto: 9–103 mm.

Color

Acabado natural; color bajo pedido en cualquier RAL

Medidas y montaje

Formato 480 x 480 mm

Altura de tacos variable de 9 a 103 mm

Tolerancia de corte ± 3 mm en largo y ancho
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Sostenibilidad y certificación DIFUSOR 4x4 madera maciza de pino, 480 x 480 mm

Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su número de registro y su validez. Documentación
completa a disposición del equipo redactor.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestión ambiental y ecodiseño. Bureau
Veritas.

VIGENTES HASTA 2029

Lo que suma este producto en certificación de edificios

10

WELL
créditos documentables

4

HQE
créditos documentables

3

DGNB
créditos documentables

2

LEED
créditos documentables

2

BREEAM
créditos documentables

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno y
quién los concede están en la última página.

Material y ciclo de vida, de un vistazo

Tacos difusores

madera natural maciza de pino,
altura variable

9–103 mm de espesor

Del conjunto.
Fabricado en la Unión
Europea

Sello Made in Europe.
Acabado natural; color bajo

pedido en cualquier RAL

Acabados de catálogo.
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Puntos en certificación de edificios DIFUSOR 4x4 madera maciza de pino, 480 x 480 mm

CERTIFICACIÓN CRÉDITO PUNTOS CON QUÉ SE ACREDITA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensayos de absorción y aislamiento de laboratorio acreditado
ENAC

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorción por banda para el cálculo de
reverberación

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment hasta 130 módulos del ACV desglosados, en formato legible por
herramienta de cálculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort hasta 110 αp por banda, αW y área de absorción equivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction hasta 100 certificaciones de origen y gestión ambiental

HQE Emisiones de los materiales 2 formaldehído y COV cancerígenos 1A y 1B bajo umbral

HQE Acústica en zonas comunes hasta 3 los ensayos de absorción disponibles

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 el producto es el elemento de cumplimiento

WELL S04 — tiempo de reverberación 2 coeficientes de absorción del material

WELL S06 — refuerzo de privacidad
acústica

1 cuelga de S05, con el mismo respaldo

Los puntos son los que otorga cada crédito en su versión vigente; el Assessor los concede en función del edificio completo. Argumentario detallado
por sello disponible bajo petición.

Documentación para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de cálculo acústico a disposición del equipo redactor.
Acompañamos la especificación desde el proyecto hasta la obra.
www.isinac.com · info@isinac.com
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