FICHA TECNICA

CUBO - CILINDRO -
PARALELEPIPEDO c<ouma mineral
vista (BLANCO / GRIS), colgado

Piezas volumeétricas de espuma mineral de celda
abierta —cubo, cilindro y paralelepipedo— que se
instalan suspendidas del techo.
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cilindro, ensayado de pie sobre el suelo
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oeficiente de absorcion ponderado, segun EN SO 11654 Es

el valor Unico que se usa para especificar

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,26 0,63 1,55 1,84 1,86 1,79

de absorcion en las frecuencias de referencia, listo para introducir en el calculo de reverberacion de la sala

tecnql.a Los ensayos acusticos de esta ficha se realizaron en TECNALIA, laboratorio acreditado por ENAC y

® signatario del acuerdo ILAC-MRA, que da reconocimiento internacional a los resultados. La clasificacion
MEMBER OF BASQUE RESEARCH o . . X

BTECHNOLOGY ALLIANCE de reaccion al fuego la emite el laboratorio que se cita en su blogue.



Material, color Yy medidas 0 o0 e 0 >spuma mineral vista (BLANCO / GRIS),

< Composicion, capa a capa

CAPA MATERIAL COMPOSICION GRAMAJE / DENSIDAD POSICION

1 Pieza maciza de espuma mineral de celda 9 kg/m? £16 % (ISO 845,
espuma mineral abierta declarada)

Color

)OS acabados de espuma vista: BLANCO y GRIS. Es el color propio de la espuma; estas piezas no llevan tejido ni pintura

= Medidas y montaje

5 Cubo 150 x 150 x 150 - 200 x 200 x 200 - 480 x 480 x 480 mm (refs. tarifa
CUB.150 - CUB.200 - CUB.480)

@ Cilindro @ 150 x 1200 mm

= Paralelepipedo 100 x 100 x 1200 - 150 x 150 x 1200 mm (refs. tarifa
PAR.100.100.1200.100 - PAR.150.150.1200.150)
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Sostenibilidad y certificacion o oo o e e e

# Lo que ISINAC aporta aun proyecto certificado

VORLD S.L.U., con su numero de registro y su validez. Documentacion

nes vigen de ISIN

ISO 14001 ISO 14006

viental y ecodisef

VIGENTES HASTA 2029

© Lo que suma este producto en certificacién de edificios

10 4 4 3

WELL DGNB HQE LEED

reditos documentables créditos documentables créditos documentables créditos documentables

2

BREEAM

Material y ciclo de vida, de un vistazo

2
9 Pieza maciza de espuma Fabricado en la Unién Dos acabados de espuma
~  mineral Europea vista: BLANCO y GRIS

espuma mineral de celda abiert: Sello Made in Europe cabados de catdlogo

2 Documentacién que acompana a este producto

“info de ensayo de absorcion de laboratorio acreditado

) i m
aitex
@ ANOS
search & innovation center GARANTIA


https://www.isinac.com/

EDO espuma mineral vista

Puntos en certificacion de edificios

CERTIFICACION CREDITO PUNTOS CON QUE SE ACREDITA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensayos de absorcidn vy aislamiento de laboratorio acreditado
ENAC

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcion por banda para el célculo de

reverberacion

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment hasta 130 mddulos del ACV desglosados, en formato legible por
herramienta de calculo
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort hasta 110 a,, por banda, ay y area de absorcion equivalente
DGNB ENV1.3 — Resource extraction hasta 100  certificaciones de origen y gestién ambiental
HQE Emisiones de los materiales 2 formaldehido y COV cancerigenos 1Ay 1B bajo umbral
HQE Acustica en zonas comunes hasta3 los ensayos de absorcion disponibles
WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 el producto es el elemento de cumplimiento
WELL S04 — tiempo de reverberacion 2 coeficientes de absorcion del material
WELL S06 — refuerzo de privacidad 1 cuelga de SO5, con el mismo respaldo
acustica

0S puNtos son los que otorga cada crédito en su version vigente; el Assessor los concede en funcion del edificio completo. Argumentario detalladt

Documentacion para su proyecto
Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de calculo acustico a disposicion del equipo redactor.
Acompafamos la especificacion desde el proyecto hasta la obra.
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