FICHA TECNICA

PUFF BASALTO

Puff fonoabsorbente hexagonal de [ZZER (lana virgen
merino) sobre espuma mineral de celda abiertg;
solucion movil sin instalacion, con ruedas o topes.

& Clase

Espuma: C-s2,d0 - IZZER: C-s1,d0

reaccion al fuego




Prestaciones y material

¢) Reaccién al fuego

Espuma: C-s2,d0 -
IZZER: C-s1,d0

< Composicion, capa a capa

[ZZER: FIGRA 202,17 W/s - THR600s 1,6 M) - SMOGRA O
TSP600s 27,1 m?

Clasificacion emitida por laboratorio independiente
sobre el producto ensayado segun EN 13501-1:2018.

CAPA MATERIAL COMPOSICION POSICION
1 IZZER lana virgen merino vista
2 Espuma mineral de i e

celda abierta

3 Madera
contrachapaday
DM hidréfugo

Color

= Medidas y montaje

o Altura Bajo 38 - Medio 45 - Alto 53 cm



Sostenibilidad y certificacion PUFF BASA

# Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado
- AN A A Ac A/ (:H\*: A ~ -~

Certifice

OUSTIC WORLD S.L.U.,, con su ndmero de registro y su validez. Documentacion

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
estion ambiental y ecodisefio. Bure: SCS-IAQ-11186 - emisiones de COV segun
Veritas CDPHV1.2. Cubre el [ZZER

VIGENTES HASTA 2029 VIGENTE HASTA 31-08-2027

) Lo que suma este producto en certificacion de edificios

12 6 4 4

WELL HQE LEED BREEAM

Ocumentables créditos documentables

documentables creditos aocumentanles

3
DGNB

éditos docun

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respald

Juién los concede estan en la Ultima pagina

¢ Material y ciclo de vida, de un vistazo

1ZZER g Emisiones de COV bajo Fabricado en la Unién
Jna virgen merino umbral Europea
5CS Indoor Advantage Gold, método Sello Made in E
CDPH v1.2, sobre el tejido
) 41 referencias de color del
IZZER

2 Documentacién que acompana a este producto
lodo disponible para [ '

el equipo redactor, bajo peticion y sin coste: clasificacion de reaccion al fuego - certificado de emisiones

del tejido
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GARANTIA


https://www.isinac.com/

Puntos en certificacion de edificios

PUFF BASA

CERTIFICACION CREDITO PUNTOS CON QUE SE ACREDITA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensayos de absorcidn vy aislamiento de laboratorio acreditado
ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificado de emisiones de COV

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2

LEED v4.1 £EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcion por banda para el calculo de
reverberacion

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment hasta 130 modulos del ACV desglosados, en formato legible por
herramienta de calculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort hasta 110 a;, por banda, ay y area de absorcion equivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction hasta 100  certificaciones de origen y gestién ambiental

HQE Emisiones de los materiales 2 formaldehido y COV cancerigenos 1Ay 1B bajo umbral

HQE Acustica en zonas comunes hasta3  los ensayos de absorcion disponibles

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 el producto es el elemento de cumplimiento

WELL S04 — tiempo de reverberacion 2 coeficientes de absorcion del material

WELL S06 — refuerzo de privacidad 1 cuelga de SO5, con el mismo respaldo

acUstica

funcion del edificio completo. Argu

Documentacién para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados v fichas de calculo acustico a disposicion del equipo redactor.

Acompafiamos la especificacion desde el proyecto hasta la obra.
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)[SINAC.Com

nentario detallado


https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

