PARAVAN GOLD

Mobilni akusticky paravan z [ZZER (panenska vina), na
koleckach a bez nutnosti instalace

IZZER: C-s1,d0

reakce na ohen




Vlastnosti a material

¢) Reakce na ohen

27/05749B/11/21

202"

< Slozeni, vrstva po vrstvé

VRSTVA MATERIAL SLOZENT{

FIGRAO,2MJ 202,1 W/s - THR600s 1,6 M) - SMOGRA O -
TSP600s 27,1 m?

Klasifikace vydana nezavislou laboratoff pro zkouseny
vyrobek podle normy BS EN 13501-1:2018.

PLOSNA HMOTNOST / HUSTOTA POLOHA

1 IZZER

Barva

= Rozmeéry a montaz

l=| Format (3iFka x vyska)

panenska vina 100%

460 g/m?  vnejsi tkanin:

610 x 1500 mm - 610 x 1800 mm



Udrzitelnost a certifikace

2 Co ISINAC prinasi certifikovanému projektu
latné certifikace spolec ~ ACOUSTIC WORLD S.LU. veet

cnosti [ISINAC ACC

nimu tymu

ISO 14001 - ISO 14006

vironmentalni management a ekodesign SCS-IAQ-11186 - emise VOC podle |

PLATNE DO 2029 PLATNE DO 31-08-2027

) Co tento produkt pFinasi v rdmci certifikace budov

etne registracn

SCS Indoor Advantage™ Gold

'ho ¢isla a platnosti. Kompletni dokum
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¢ Material a Zivotni cyklus v kostce
IZZER
panenska

41 barev z vzorniku IZZER
Katalogoveé povrchové Upravy

g Emise VOC pod prahem
CS Indoor Ad
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BREEAM

dokumentovatelné kredit

o certifikdtem. Body udélované jednotlivym

entace

@ Vyrobeno v Evropské unii

Pecet Made in Europe

certifikat emisi VOC pro tkaninu

altex

ANOS

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Body v certifikaci budov

CERTIFIKACE KREDIT BODY Cim SE DOLOZI
BREEAM Hea 06 — Acoustic —  zkousky pohltivosti a nepriizvucnosti z akreditované laboratore ENAC
performance
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikdt emisf VOC
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 koeficienty pohltivosti po pasmech pro vypocet doby dozvuku
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment  az 130 rozepsané moduly LCA v Citelném formatu pro kalkulacni nastroj
DGNB SOCT.3 — Acoustic comfort az 110  ayna pasmo, ay a ekvivalentni pohitiva plocha
DGNB ENV1.3 — Resource extraction az 100  certifikace pGvodu a environmentalniho managementu
HQE Emise materiall 2 formaldehyd a karcinogennf tékave organické latky (COV) 1A a 1B pod
prahovou hodnotou
HQE Akustika ve spolenych az3  dostupné zkousky pohltivosti
prostorach
WELL SO5 — Sound Reducing 2 wrobekje prvkem spinéni pozadavkd
Surfaces
WELL S04 — doba dozvuku 2 koeficienty pohltivosti materialu
WELL S06 — posilenf akustického 1 visl z SO5, se stejnou zadnf stranou

soukromf

<redit ve své platné ver;

Dokumentace pro vas projekt

Kompletnf zkusebnf protokoly, prohlaseni o viastnostech, certifikaty a listy pro akusticke vypocty jsou k dispozici projekenimu tymu.
Podporujeme specifikaci od projektu az po realizaci stavby.
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