GOLD RUMDELER

Mobil akustisk skaerm af IZZER (ren ny uld), med hjul
0g uden installation

IZZER: C-s1,d0

reaktion ved brand



Ydelser og materiale

¢ Reaktion ved brand

27/05749B/1° 202

< Sammensatning, lag for lag

LAG MATERIALE SAMMENSZATNING

FIGRAO,2MJ 202,1 W/s - THR600s 1,6 M) - SMOGRA O -
TSP600s 27,1 m?

Klassificering udstedt af et uafhaengigt laboratorium for
det testede produkt i henhold til BS EN 13501-1:2018.

GRAMVAGT / MASSEFYLDE POSITION

1 1ZZER jomfru 100% uld

Farve

farver fra [ZZER-kortet

== Mal og montering

l=| Format (bredde x hgjde)

460 g/m?  ydre stof

610 x 1500 mm - 610 x 1800 mm



Baeredygtighed og certificering GOLD RUMD!

2 Hvad ISINAC tilfajer til et certificeret projekt

G de certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentatior

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
Viljgledelse og gkodesign. Bureau Veritas SCS-IAQ-11186 - VOC-emissioner i henhold
CDPH v1.2. Daekker 17

GYLDIG INDTIL 31-08-2027

GYLDIGE INDTIL 2029

) Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

12 6 4 4

BREEAM

enterbare kreditter dokumenterbare kreditter

<reditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understatter dem. De point, som hver enkelt giver, og

¢ Materiale og livscyklus i et overblik

IZZER VOC-emissioner under @ Fremstillet i Den
mfru 100% uld teerskel Europaiske Union
SCS Indoor Advantage Gold, CDP Made in Europe-stempe

41 farver fra IZZER-kortet
Katalc

gfinish

% Dokumentation, der felger med dette produkt

Alt til rddighed for redaktionsteamet, pa forespargsel og uden oamkostninger: brandreaktionsklassificering - certifikat for

emissione
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https://www.isinac.com/

Point i bygningscertificering GOLD RUMDI

CERTIFICERING KREDIT POINT HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  VOC-emissionscertifikat
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-metoden
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptionskoefficienter pr. band til beregning af efterklang
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment optil  LCA-moduler specificeret i et vaerkigjslaesbart format
130
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort optil aypr bénd, ayy og aekvivalent absorptionsareal
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction optil  oprindelses- og miljgledelsescertificeringer
100
HQE Materialernes emissioner 2 formaldehyd og kreeftfremkaldende VOCler 1A og 1B under

greensevaerdien

HQE Akustik i feellesarealer optil3  tilgaengelige absorptionspravninger

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produktet er overholdelseselementet

WELL S04 — efterklangstid 2 materialets absorptionskoefficienter

WELL S06 — forstaerkning af akustisk 1 haenger fra SO5, med samme ryg
privatliv

«redit tildeler i sin nuveerende version; assessore deler dem baseret pd hele bygningen. Detaljerede argumenter pr

Dokumentation til dit projekt
Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rédighed for designteamet. Vi statter
specifikationen fra projekt til udfgrelse.
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