DATABLAD

HYBRID

Diffusions- og lydabsorberende panel med struktur af
birkekrydsfinér og ILUCS tekstilfinish; beregnet
diffusion mellem 1000 og 4000 Hz

~a, é) Klasse = Tykkelse
1,00 ILUCS: B-s1,d0 108-223 mm
veegtet absorption rgaktiom ved‘ brand (Va r-i a be I)
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Akustiske ydelser HYBRID

~|I- Akustisk absorption

ay 1,00

cgtet absorptionskoefficient ifalge EN I1SO 11654. Det er den
specifikation

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,5 1,0 1,05 0,95 0,97 0,89

¢) Reaktion ved brand

[}
IL U CS ° B'S1 ’ d O ILUCS (komponent pa synlig side): FIGRA 22,3 W/s -
EN 13501-12018 - BTTG. Leeds (EN ISO/EC 17025) re

THR600s 1,4 M) - SMOGRA 0 - TSP600s 33,2 m?

490/11/21 (3071172021, Klassificering udstedt af et uafhaengigt laboratorium for
det testede produkt i henhold til EN 13501-1:2018.

tecnql.q De akustiske test i dette datablad blev udfart hos TECNALIA, et laboratorium akkrediteret af ENAC og
e underskriver af ILAC-MRA-aftalen, hvilket giver international anerkendelse af resultaterne.

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE Klassificeringen af reaktion pa brand udstedes af det laboratorium, der er naevnt i dets afsnit.



Materiale, farve og mal

< Sammenseaetning, lag for lag

LAG MATERIALE SAMMENSATNING GRAMVAGT / POSITION
MASSEFYLDE
1 Ramme birkekrydsfinér af 15 mm og 9 ruk
mm
2 Indendors abenboret mineralsk skum 9 kg/m? nominel, variabel orberen
tykkelse 60-120 mm
3 Udenders ILUCS (polyester 100% Trevira CS 265 g/m?  synlig side og kanter
flammehaemmende)
tykkelse: 1
== Mal og montering
o Panel 550 x 1200 mm - variabel tykkelse 108-223 mm

@ Standardhgjde 1200 mm



Baeredygtighed og certificering

HYBRID
2 Hvad ISINAC tilfajer til et certificeret projekt
Geeldende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentatior

ISO 14001 - ISO 14006

iljigledelse og gkodesign. Bureau Veritas

OEKO-TEX®
Certificering af ILUCS, uden skadelig

STANDARD 100, produktklasse

GYLDIGE INDTIL 2029
GYLDIG INDTIL 06-02-2027

Trevira CS

dstedt i navnet pa ISINAC

GYLDIG

SCS Indoor Advantage™ Gold

il CDPH V1.2, Daekker

GYLDIG INDTIL 31-08-2027

© Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

12 6 5

¢ Materiale og livscyklus i et overblik

9 Ramme

< 108-223 mm (variabel)
N

tykkelse
Af samlingen

rkekrydsfinér af 15 mm og 9 mm

@ Fremstillet i Den
Europaiske Union

Made in Europe-stempel

4

BREEAM
dokumenterbare kreditte

@ VOC-emissioner under
teerskel
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r dem. De point, som hver enkelt giver, og


https://www.isinac.com/

Point i bygningscertificering HYBRID

CERTIFICERING KREDIT POINT HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  VOC-emissionscertifikat
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-metoden
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptionskoefficienter pr. band til beregning af efterklang
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment optil  LCA-moduler specificeret i et vaerkigjslaesbart format
130
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort optil aypr bénd, ayy og aekvivalent absorptionsareal
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction optil  oprindelses- og miljgledelsescertificeringer
100
HQE Materialernes emissioner 2 formaldehyd og kreeftfremkaldende VOCler 1A og 1B under
greensevaerdien
HQE Akustik i feellesarealer optil3  klasse A med absorptionsprgvningerne
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produktet er overholdelseselementet
WELL S04 — efterklangstid 2 materialets absorptionskoefficienter
WELL S06 — forstaerkning af akustisk 1 haenger fra SO5, med samme ryg
privatliv

Dokumentation til dit projekt
Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rédighed for designteamet. Vi statter
specifikationen fra projekt til udfgrelse.



https://www.isinac.com/
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