PX500 VORHANG 1 SCHICHT

Schallabsorbierender Vorhang aus 1 Lage
Kohlefaser-Vlies von 500 g/m?; absorbiert
faltet getestet).

0,80 (H) ~5> mm

d




Akustische Leistungen

ORHANG 1 SCHIC

~|I- Schallabsorption

lallschallprifung hENI ECNALIA (Fundacior
(17/12/2024). Gefalteter Vorhang ) mm Stoffstlick, das
Seitenrahmen; Montage nach Ty nhang B v

r

R EN1SO 11654
ifikation verwendete Einheitswert

ayy 0,80 (H)

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,25 0,71 0,71 0,73 0,88 1,1

¢ Brandverhalten

L]
PXSOO. B'S1 7 d O Gepruft nach EN ISO 11925-2:2020 und EN
EN 13501-1:2018 - AITEX (Alcoy), Ref. 21AN0119 (09

13823:2010+A1:2014; Probe ,PX 500"

UL/ ZUZ 1)

Klassifizierung durch ein unabhangiges Pruflabor fur
das nach EN 13501-1:2018. getestete Produkt

Die akustischen Prufungen in diesem Datenblatt wurden in TECNALIA durchgefuhrt, einem von ENAC
tecnalza akkreditierten Labor und Unterzeichner des ILAC-MRA-Abkommens, das den Ergebnissen

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

internationale Anerkennung verleint. Die Brandverhaltensklassifizierung wird von dem in seinem Block
& TECHNOLOGY ALLIANCE
genannten Labor ausgestellt.



Material, Farbe und Abmessungen

ORHANG 1 SC

< Zusammensetzung, Schicht fiir Schicht

SCHICHT MATERIAL ZUSAMMENSETZUNG FLACHENGEWICHT / POSITION
DICHTE
1 PX500 Vliesstoff 100 % 500 g/m?  Einzelschict
Kohlefaser Tiefschwarz
esamtdi
Farbe
Tiefschwarz (einzige Farbe)
@ Abmessungen und Montage
l=| Breite 165 cm
1T Hoch nach Mals, immer in vollen laufenden Metern
77 Montage hangend: Schienen oder Osen fir Stangen

™  Garantie 10 Jahre



Nachhaltigkeit und Zertifizierung PX500 VOR

HANG 1 SCHIC

2 Was ISINAC zu einem zertifizierten Projekt beitragt

Aktuelle Zertifizierungen von

SINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., mit Registriernummer und Gultigkeit. Vollstandige

)okumentation steht dem Planungsteam zur Verfugung

ISO 14001 - ISO 14006

Umweltmanagement und Okodesign

GULTIG BIS 2029

) Was dieses Produkt zur Gebaudezertifizierung beitragt

10 4 4 3 2

DGNB HQE LEED BREEAM

Material und Lebenszyklus auf einen Blick

7

9 PX500 3~ ~5mm Dicke Hergestellt in der

~ esstoff 100 % Kohlefase T Des Gesamts Europaischen Union
Siegel ,Mad Irope

Tiefschwarz (einzige Farbe)

0

Katalogausfuhrungen

2 Dokumentation, die diesem Produkt beiliegt

ur das Planungsteam alles auf A stenlos verfugbar: akkreditierter Labor-Schallabsorptionsprufbericht
randverhaltenklassifizierun nativen Format fur ODEON, EASE, CATT, INSUL und SONarchitect.

v
@g
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https://www.isinac.com/

Punkte bei der Gebdudezertifizierung PX500 VORHANG 1 SCHIC

ZERTIFIZIERUNG GUTHABEN PUNKTE WOMIT DIES NACHGEWIESEN WIRD

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  Absorptions- und Schallddmmungsprufungen eines
akkreditierten Labors ENAC

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 Absorptionskoeffizienten nach Frequenzband fur die
Nachhallberechnung

DGNB ENV1.1 — Okobilanz bis zu  LCA-Module aufgeschltsselt, in einem fur
130 Berechnungswerkzeuge lesbaren Format

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort bis zu Qg Pro Band, ay und dguivalente Schallabsorptionsfldche
110

DGNB ENV1.3 — Ressourcenextraktion bis zu  Zertifizierungen Uber Herkunft und Umweltmanagement
100

HQE Materialemissionen 2 Formaldehyd und krebserregende VOC 1A und 1B unter

dem Schwellenwert

HQE Akustik in Gemeinschaftsbereichen biszu 3  die verfUgbaren Absorptionsprifungen

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 das Produkt ist das Erfullungselement

WELL S04 — Nachhallzeit 2 Absorptionskoeffizienten des Materials

WELL S06 — Verbesserung der akustischen 1 hangtvon SO5 ab, mit derselben Ruckseite

Privatsphare

Dokumentation fiir Ihr Projekt

Vollstandige Prifberichte, Leistungserklarungen, Zertifikate und schalltechnische Berechnungsblatter stehen dem Planungsteam zur
Verflgung. Wir begleiten die Spezifikation von der Planung bis zur AusfUhrung.
sinac.com - info@isinac.corn



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

