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PANEEL ILUCS KI -B510O- 60 mm

Schallabsorbierende Platte aus 60 mm aus
Mineralschaum, beschichtet mit ILUCS, mit
Selbstklebefolie auf der Ruckseite zur direkten
Installation an Wand oder Decke.

NI &) Kiasse T Dicke
1,00 Schaumstoff: 60 mm
b‘ewerteter Schallabsorptionsgrad C_Sz do R des Gesamtsystems

ILUCS: B-s1,d0

Brandverhalten




Akustische Leistungen

~|I Schallabsorption

Prufung im

lallraum gemald EN 1SO 354:20

olle im Bauwesen der

NRC 1,05

Jittelwert der Frequenzbander 250, 500, 1000 und 200
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fiir die Spe - det h nagig n ale] N Projekten
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¢y Brandverhalten

Schaumstoff:
s2,d0 - ILUCS:

tecnal:a

MEMBER OF BASQUE RESEARCH
&TECHNOLOGY ALLIANCE

Klassifizierung durch ein unabhangiges Pruflabor fur
das nach EN 13501-1:2018. getestete Produkt

Die akustischen Prufungen in diesem Datenblatt wurden in TECNALIA durchgefuhrt, einem von ENAC akkreditierten Labor
und Unterzeichner des ILAC-MRA-Abkommens, das den Ergebnissen internationale Anerkennung verleiht. Die

Brandverhaltensklassifizierung wird von dem in seinem Block genannten Labor ausgestellt



Material, Farbe und Abmessungen

< Zusammensetzung, Schicht fiir Schicht

SCHICHT MATERIAL ZUSAMMENSETZUNG FLACHENGEWICHT / POSITION
DICHTE
1 ILUCS 100% Polyester Trevira CS 265 g/m?
2 Mineralschaumkern offenzelliger 9 kg/m3 (ISO 845)  Kern, 60 mn
Mineralschaum
3 Selbstklebend selbstklebend mit Gitter 80 g/m? Ruckseite, direkte
amtdic
Farbe
43 Referenzen der ILUCS Farbkarte, plus Sublimationspersonalisierung mi jos, Fo r Pantone-Fart B |
Referenz ist inre Rollenbreite angegeben, | Jer 170
== Abmessungen und Montage
* Dicke 60 mm
™  Quadratisch 305 %305 -400x400-61T0x 610 -800x 800 -1220x 1220 mm
™  Rechteck 1220 x 100 - 1220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
™ Kreis Durchmesser 305 mm - Durchmesser 610 mm - Durchmesser 800
mm - Durchmesser 1220 mm
™ Sechseck @305 mm -2 610mm - @ 1220 mm (Umkreis)



Formate
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Nachhaltigkeit und Zertifizierung

BENDES PAN

2 Was ISINAC zu einem zertifizierten Projekt beitragt
e Zertifizierungen von ISINAC ACOUSTIC WORLD S

mentation steht dem

lanungsteam zur Verflgung

ISO 14001 - ISO 14006

)01 - EN 15804+A2 O nweltmanagement

EPD - DAP Typ III
B

)2 ritten verifizie Bureau Veritas

GULTIG BIS 05-08-2031 GULTIG BIS 2029

OEKO-TEX®

SCS Indoor Advantage™ Gold
ierung von ILUCS, schadstofffr CS-1AQ-11186 - VOC-Emissionen gemaR
NDARD 100, Produktklasse I CDPH v1.2. Deckt ILUCS at

GULTIG BIS 06-02-2027 GULTIG BIS 31-08-2027

& CO2-FulRabdruck

9,64 kg CO, eq/m?
e lle AT-A3 (von

Herstellung, Mod jer Wiege bis zum Tor)
Transport und Montage (A4-A5) 0,19
Nutzung, Reinigung in 25 Jahren (B2) 0,19
Ende des Lebenszyklus (C2, C4) 0,22

J., mit Registriernumrr

und Gultigkeit

CE-Kennzeichnung - DoP

AUSGESTELLT 2026

da

Trevira CS

Permane

GULTIG

12 8 8 7

BREEAM

Jollstanad Ige

Prod

Daten der Umweltproduktdeklaration EPD-IES-
0033394:001, durch einen unabhangigen Dritten
verifiziert und im The International EPD System
registriert, gemal EN 15804+A2 und ISO 14025.
Referenznutzungsdauer 25 Jahre.



https://www.isinac.com/

Nachhaltigkeit und Zertifizierung (Fortsetzung) KLEBENDES PANEL ILUCS 60 mm

¢ Material und Lebenszyklus auf einen Blick

<> ILUCS 3 60 mm Dicke 9,64 kg CO, eq/m?
00% Polyester Trevira CS ) esamts odule AT-A3, verifiziert in der EPD
Q VOC-Emissionen unter dem @ Hergestellt in der w0\ 43 Referenzen der ILUCS
Schwellenwert Europaischen Union Farbkarte, plus
,CS Indoor Advantage Gold, CDP iegel ,Made in Europe sublimationspersona"Sierung
Methode v1.2, auf dem Stoff ' mit Logos, Fotos oder
Pantone-Farben

>

Katalogausfuhrunge
2 Dokumentation, die diesem Produkt beiliegt

Far das Planungsteam alles auf Anfrage und kostenlos verfugbar: akkreditierter Labor-Schallabsorptionsprifbericht
3 g b ation (EPD) und

zienten im nativen Format

aitex m

GARANTIA

N
STANDARD
vt P


https://www.isinac.com/

Punkte bei der Gebdudezertifizierung

KLEBENDES PANEL ILUCS 60 mm

ZERTIFIZIERUNG GUTHABEN PUNKTE WOMIT DIES NACHGEWIESEN WIRD
BREEAM Mat 02 — Environmental impacts 1,5 EPD verffiziertes Produkt: das Maximum der Tabelle von
EPD points
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  Absorptions- und Schallddmmungsprifungen eines
akkreditierten Labors ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  Zertifikat Uber VOC-Emissionen
LEED v4.1 MR — BPDO: EPD 1-2 EPD produktspezifisch mit individueller externer
Verifizierung
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-Methode v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 Absorptionskoeffizienten nach Frequenzband fur die
Nachhallberechnung
DGNB ENV1.1 — Okobilanz biszu 130  LCA-Module aufgeschlUsselt, in einem far
Berechnungswerkzeuge lesbaren Format
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort bis zu 110 ap pro Band, ayy, und aquivalente Schallabsorptionsflache
DGNB ENV1.3 — Ressourcenextraktion bis zu 100 Zertifizierungen Uber Herkunft und Umweltmanagement
HQE CC.4 — Reduzierung von 3 9,64 kg CO, eq/m? verifiziert und vergleichbar
Treibhausgasen
HQE Umweltauswirkungen nach EN 15978 2 die DAP flielst in die Gebdudeberechnung ein
/150 21931
HQE Materialemissionen 2 Formaldehyd und krebserregende VOC 1A und 1B unter
dem Schwellenwert
HQE Akustik in Gemeinschaftsbereichen biszu3  Klasse A bei Absorptionsprifungen
WELL SO05 — Sound Reducing Surfaces 2 das Produkt ist das Erfullungselement
WELL S04 — Nachhallzeit 2 Absorptionskoeffizienten des Materials
WELL S06 — Verbesserung der akustischen 1 hangtvon SO5 ab, mit derselben Ruckseite
Privatsphare

Cradle to Cradle

EU-Vorschriften

Anforderungen 6.2 und 7.2 —

Verordnung 2024/3110 - EPBD obligatorisch
2024/1275

die DAP ist das Hauptdokument der Akte

Die Angabe des GWP ist ab dem 08-01-2026
verpflichtend: Diese DAP erfillt dies bereits

ergibt sie basierend auf dem gesamten Gebaude. Deta

Dokumentation fiir Ihr Projekt

Vollstandige Prufoerichte, Leistungserklarungen, Zertifikate und schalltechnische Berechnungsblétter stehen dem Planungsteam zur

Verfigung. Wir begleiten die Spezifikation von der Planung bis zur AusfUhrung.
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