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TECHNISCHES DATENBLATT

PANEEL ILUCS GEHANGT 40 mm

Schallabsorbierende Platte aus 40 mm aus
Mineralschaum, mit ILUCS bezogen, von der Decke in
400 mm Abstand zur Oberflache abgehangt.
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bewerteter Schallabsorptionsgrad Brandverhalten des Gesamtsystems




Akustische Leistungen ABGEHANGTES PANEL ILUCS 40 mm

I Schallabsorption
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bsorptionskoeffizient bei den Referenzfrequenzen, bereit zur Eingabe in die Nachhallberechnung des Raume:

C 52 d O Klassifizierung durch ein unabhangiges Pruflabor fur

das nach EN 13501-1:2018. getestete Produkt

DACION TECNALIA RESEARCH
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Die akustischen Prufungen in diesem Datenblatt wurden in TECNALIA durchgefuhrt, einem von ENAC
tecnalza akkreditierten Labor und Unterzeichner des ILAC-MRA-Abkommens, das den Ergebnissen
MEMBER OF BASQUE RESEARCH internationale Anerkennung verleint. Die Brandverhaltensklassifizierung wird von dem in seinem Block
& TECHNOLOGY ALLIANCE

genannten Labor ausgestellt.
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Material, Farbe und Abmessungen ABGEHANGTES PANEL ILUCS 40 mm

< Zusammensetzung, Schicht fiir Schicht

SCHICHT MATERIAL ZUSAMMENSETZUNG FLACHENGEWICHT / POSITION
DICHTE
1 ILUCS 100% Polyester Trevira CS 265 g/m?

2 Selbstklebend selbstklebend mit Gitter 80 g/m? Ruckseite
3 Mineralschaumkern offenzelliger 9 kg/m?+16% 40 mm nominale
Mineralschaum Dicke

n derl F plt tionsp nalisierung mit Logos, Fot r Pantone-Fart ijel
== Abmessungen und Montage
0 Quadratisch 305 %305 - 400 x 400 - 610 x 610 mm (Prufformat) - 800 x 800 - 1220
x 1220
0 Rechteck 1220 x 100 - 1220 x 200 - 1220 x 305 - 1220%x 400 - 1220 x 610 mm
0 PILL 610 x 3051220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm
- TRISMA 610 x 407 - 800 x 533 - 1220x 813 mm
™ Sechseck @305 mm -2 610mm - @ 1220 mm (Umkreis)
@ Kreis Durchmesser 305 mm - Durchmesser 400 mm - Durchmesser 610

mm - Durchmesser 800 mm - Durchmesser 1220 mm
% Dicke 40 mm

™ Abstand zur Oberflache 400 mm (Pruf- und Standardinstallationsabstand)



Formate ABGEHANGTES PANEL ILUCS 40 mir

erankerungen; die rote Zahl ist die Flache des Teils in m? Alle Formate

R.1220.200 024
R.1220.100 0,12 —
! 1.220 i 2 e
j=3 Y ry Q [ N >
S @ v ® Jof. © . o |
i -8 ,
§3895 6AR0 o ° . R.1220.400 0,48
& 3 = I R.1220.305 i3
R 3 SWe e 1.220 N
$,093 0,160 0,372 b =5 LI :
ol B gl © - ©
2, © < @ R -
C.1220 T
1220 R1220.610 0,74
C8%0 ° =l
o CTR —
o M e 8 [ .
8 = o —~ —~
S ]o o . o g © ©
0,640 i 1,488 L .
IADRAT ECHTE
RT. 1220
PIL.305.610 PIL.305.1220 PIL.400.800 PIL.400.1220 08132 ]

D :
——QBQE ol
0,166 0,285 0,165 0,284 0,661
PILL [RI
CIR.305 CIR.400 ?IR'sm
Sh S =
HEX.305 HEX.610 HEX.1220 w@ #i@ )
9,073 0126 ey
N\ : 0,292
f o
~N -
= \
i ooe CIR.1220
~ CIR.800 =
8 _
7 o ] o
o o~
] N
=] -
T 0503 v
1,169

0,967



Nachhaltigkeit und Zertifizierung ABGEHANGTES PANI 4
2 Was ISINAC zu einem zertifizierten Projekt beitragt
Aktuelle Zertifizierungen von ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., mit Registriernummer und Gultigkeit. Vollstandige

fion steht dem Planungsteam zur Verflgung

ISO 14001 - ISO 14006 CE-Kennzeichnung - DoP
Umweltmanagement und Okodesign eistungserklarung Ihrer Produktfamilie

- AUSGESTELLT 2026
GULTIG BIS 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold
‘ )-11186 - VOC-Emissionen gemals >ermanent schwer entflammbares
1.2. Deckt ILUCS ab olyestergewebe; Markenfreigabe

GULTIG BIS 31-08-2027
GULTIG

OEKO-TEX®
Zertitizierung UCS, schadstottfrei
STANDARD 100, Produktklasse 11

GULTIG BIS 06-02-2027

© Was dieses Produkt zur Gebaudezertifizierung beitragt
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¢ Material und Lebenszyklus auf einen Blick

<> ILUCS

olyester Trevira

Hergestellt in der
Europaischen Union

Siegel ade in Europe

2 Dokumentation, die diesem Produkt beiliegt
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VOC-Emissionen unter dem
Schwellenwert
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Jlethode v1.2, auf dem Stoff

2o\ 43 Referenzen der ILUCS

Farbkarte, plus
Sublimationspersonalisierung
mit Logos, Fotos oder
Pantone-Farben

Kkreditierter Labor-Schallabsc
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https://www.isinac.com/

Punkte bei der Gebdudezertifizierung ABGEHANGTES PANEL ILUCS 40 mm

ZERTIFIZIERUNG GUTHABEN PUNKTE WOMIT DIES NACHGEWIESEN WIRD

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  Absorptions- und Schallddmmungsprufungen eines
akkreditierten Labors ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  Zertifikat Uber VOC-Emissionen
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-Methode v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 Absorptionskoeffizienten nach Frequenzband fur die

Nachhallberechnung

DGNB ENV1.1 — Okobilanz biszu  LCA-Module aufgeschltsselt, in einem far
130 Berechnungswerkzeuge lesbaren Format

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort bis zu 0y Pro Band, ayy und aquivalente Schallabsorptionsflache
110

DGNB ENV1.3 — Ressourcenextraktion biszu  Zertifizierungen Uber Herkunft und Umweltmanagement
100

HQE Materialemissionen 2 Formaldehyd und krebserregende VOC 1A und 1B unter

dem Schwellenwert

HQE Akustik in Gemeinschaftsbereichen bis zu 3  die verflgbaren Absorptionsprifungen

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 das Produkt ist das Erfullungselement

WELL S04 — Nachhallzeit 2 Absorptionskoeffizienten des Materials

WELL S06 — Verbesserung der akustischen 1 hangtvon SO5 ab, mit derselben Ruckseite

Privatsphare

ditversion; der Assessor vergibt sie basierend auf dem gesamten Gebaude. Detaillierte

Dokumentation fiir Ihr Projekt

Vollstandige Prifberichte, Leistungserklarungen, Zertifikate und schalltechnische Berechnungsblatter stehen dem Planungsteam zur
Verfugung. Wir begleiten die Spezifikation von der Planung bis zur AusfUhrung.

om - o@isinac.com
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