TEHNILINE ANDMELEHT

TEEMANT PUFF |// =

Teemantkujulise pdhjaga helisummutav puhv [ZZER
villase kattega, mobiilne ja ilma paigaldusetsa, kahes
kbrguses ning rataste voi piduritega.

IZZER: C-s1,d0 - Vaht: C-s2,d0

tuletundlikkus




Omadused ja materjal

¢) Reaktsioon tulele

IZZER: C-s1,d0 -
vaht: C-s2,d0

< Koostis kiht-kihi haaval

KIHT MATERJAL KOOSTIS

mineraalvaht: C-s2,d0 (TECNALIA, aruanne 080046-
001-2-a)

SGltumatu labori poolt testitud toote kohta valjastatud
klassifikatsioon vastavalt standardile BS EN 13501-
1:2018.

KAAL / TIHEDUS ASUKOHT

1 IZZER

2 avatud pooridega mineraalvaht

mineraalvaht

3 struktuur

Varv
41 varvi IZZER kaardilt

= M6d6dud ja paigaldus

merino neitsitvill - paksus ~2 mm

vineer ja niiskuskindel MDF

460 g/m2 ahtav kilc

™ Teemantplaan

628 x 547 mm - kuljed 544 ja 316 mm

- Kdrgus 380 mm - 500 mm

- Alus

rattad voi piirajad



Jatkusuutlikkus ja sertifitseerimine EMANT PUFF IZZER

2 Mida ISINAC toob sertifitseeritud projektile

NAC ACOUSTIC WORLD S

Gtte IS kehtivad sertifikaadid koos nende registreerimisnumbri ja kehtivusajaga. Taielik

dokumentatsioon on projexteerimismeeskonnale Kattesaada

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold

1ajuhtimineg | I AQ-11186 - LOU heitkogused vastaval

Veritas CDPH v1.2 standardile. H6lmab 177
KEHTIVAD KUNI 2029 KEHTIV KUNI 31-08-2027

) Mida see toode hoonete sertifitseerimisel lisab

12 6 4 4

WELL HQE LEED BREEAM

kumenteeritavad punktid

¢ Materjal ja elutsukkel lGhidalt

1ZZER g LOU heitkogused alla @ Toodetud Euroop

a Liidus
erino neitsitvill - paksus ~2 mm piirmaara valmistatud Euroopas mark

E 5 mark
CS Indoor Advantage Gol
2 meetod, kangal
41 varvi IZZER kaardilt
Katalo

2 Selle tootega kaasasolev dokumentatsioon

rimismeeskonnale saadaval taotluse alusel ja tasuta: tuletundlikkuse klassifikatsioon - kanga LOU (VOC)
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https://www.isinac.com/

Punktid hoonete sertifitseerimisel

EMANT PUFF 177

SERTIFITSEERIMINE PUNKTID PUNKTID MILLEGA TOENDATAKSE
BREEAM Hea 06 — Acoustic —  akrediteeritud labori ENAC neeldumis- ja isolatsioonikatsed
performance
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  LOU heitmete sertifikaat
LEED v4.1 EQ — Madala heitetasemega 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 meetod
materjalid
LEED v4.1 EQ — Akustiline joudlus 1 neeldumistegurid sagedusribade kaupa kajaaja arvutamiseks
DGNB ENV1.1 — Elutsutkli hindamine kuni 130 olelusringi hindamise (LCA) moodulid ligendatult,
arvutusvahendile loetavas vormingus
DGNB SOCT.3 — Acoustic comfort kuni 170 oy, sagedusriba kohta, ay ja ekvivalentne neeldumisala
DGNB ENV1.3 — Ressursside kuni 100  padritolu- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid
kaevandamine
HQE Materjalide heitkogused 2 formaldehutd ja kantserogeensed lenduvad orgaanilised
Uhendid (LOU) 1A ja 1B alla kiinnise
HQE Akustika Uhiskasutatavates kuni 3 saadaolevad neeldumiskatsed
ruumides
WELL SO05 — Sound Reducing 2 toode on vastavuse tagav element
Surfaces
WELL S04 — jarelkajaaeg 2 materjali neeldumistegurid
WELL S06 — akustilise privaatsuse 1 ripub mudelist SO5, sama tagakuljega

tugevdamine

Dokumentatsioon teie projekti jaoks

Taielikud katsearuanded, toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja akustilised arvutuslehed on projekteerimismeeskonnale saadaval. Toetame

spetsifikatsiooni alates projektist kuni ehitustdddeni.
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