SILVER-TILANJAKAJA

Siirrettava akustinen sermi, materiaaleina [LUCS
(100% polyesteri Trevira CS), liukumattomalla jalalla:
jakaa tilat ja vaimentaa aanta ilman asennusta.

Vaahto: C-s2,d0 - ILUCS: 60 mm
B_S1 ’do kokonaisuudesta

palokayttaytyminen



Suorituskyky ja materiaali

¢y Paloturvallisuus

Vaahto: C-s2,d0 -
ILUCS: B-s1,d0

\ahto) - 30/11/2 (kangas

< Koostumus, kerros kerrokselta

vaahto (pohjamateriaali) C-s2,d0 - ILUCS B-s1,d0

Riippumattoman laboratorion antama luokitus
testatulle tuotteelle standardin EN 13501-1:2018.
mukaan

KERROS MATERIAALI KOOSTUMUS SIJAINTIPISTE

1 ILUCS danta absorboiva kangas 100% polyesteri Trevira CS, 1akyva pinta
sublimoitu

2 avosoluinen ydin d

mineraalivaahto

Vari

sublimoitu TLUC

= Mitat ja asennus
@ Tilanjakaja

@ Mitatilaustyona

1220x610-1220x% 1220 - 1500 x 1220 mm

mittatilaustuotanto saatavilla



Vastuullisuus ja sertifiointi SILVER-TILANJAK?

2 Mita ISINAC tuo sertifioituun projektiin

Yrityksen ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. voimassa

ldydellinen dokumentaatio on suunnittelurynman kaytettavissa

olevat sertifioinnit rekisterinumeroineen ja voimassaoloaikoineen

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage“" Gold

Ymparistoasioiden hallinta ja ekosuunnittelu Sertifiointi tuotteelle ILUCS, ei haitallisia SCS-IAQ 86 - VOC-paas DPH V1.2
Bureau Veritas aineita. STANDARD 100, tuoteluokka II nukaisesti. Ka n Il ‘

VOIMASSA VUOTEEN 2029 SAAKKA VOIMASSA 06-02-2027 SAAKKA VOIMASSA 31-08-2027 SAAKKA

Trevira CS

VOIMASSA

©) Mita tdma tuote tuo lisda rakennussertifiointiin
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WELL HQE LEED BREEAM

nentoitavat pistee dokumentoitavat pistee dokurmentoitavat pistee dokumentoitavat pistee

¢ Materiaali ja elinkaari yhdella silmayksella

<> ILUCS 3~ 60 mm paksuinen VOC-paastot alle
N~

" ants absorboiva kangas 100% T Kokonaisuudesta 9 kynnysarvon
polyesteri Trevira CS, sublimoitu .

@ Valmistettu Euroopan . sublimoitu ILUCS
unionissa ctteloviime

2 Taman tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat
Kaikki saatavilla suunnitteluryhmalle pyynnasta ja veloituksetta: paloluokitus - kankaan sertifikaatit (OEKO-TEX, VOC-paastor)
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https://www.isinac.com/

Pisteet rakennussertifioinnissa SILVER-TILANJAKAJA

SERTIFIOINTI PISTEET PISTEET MILLA OSOITETAAN

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  VOC-paastosertifikaatti

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, menetelma CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 kaistakohtaiset absorptiokertoimet jélkikaiunnan laskentaan
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment jopa 130 elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltying, laskentatydkalun

luettavassa muodossa

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort Jopa 110 ay kaistoittain, ayy ja vastaava vaimennusala

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jopa 100  alkuperd- ja ymparistoasioiden hallintasertifikaatit

HQE Materiaalien padstot 2 formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle
kynnysarvon

HQE Akustiikka yhteisissa tiloissa jopa3  saatavilla olevat absorptiotestit

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 tuote on vaatimustenmukaisuuden osoittava elementti

WELL S04 — jalkikaiunta-aika 2 materiaalin absorptiokertoimet

WELL S06 — akustisen yksityisyyden 1 riippuu SO5:std, samalla taustalla

parantaminen

or) myontad ne koko rakennuksen perusteella

Projektisi dokumentaatio

Taydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhman kaytettavissa. Olemme
mukana madrittelyssa projektista aina tydmaalle saakka.
A visinac.com - @isinac.con
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