TEKNINEN TIETOLOMAKE

MINERAALIVAAHTOPANEELI
[TSELIIMAUTUVA 40 mm

Avoinsoluinen mineraalivaahtopaneeli, paksuus 40
mm), itselimautuva taustapuali, seina- ja
kattoasennuksen aanenvaimennukseen suoralla
asennuksella ilman rakennustoita.

M &) Luokka T Paksuus
0,75 (MH) C-s2,d0 40 mm

painotettu vaimennuskerroin palokdyttaytyminen kokonaisuudesta

ayudarte




Akustiset ominaisuudet TSELIMAUTUVA MINERAALIVAAHTOPANEELL 40 mm

~[I Akustinen vaimennus

Kaikuhuoneko

juus (Hz) - Fre
aw 075 (MH) NRC 0,85
i in SR Kaistojen 250, 500, 1000 ja 2000 llinen viite

Painotettu danenvaimennuskerroin standardin EN ISO 11654
mukaan. Tama on "‘ru'—:er’me\r. ssa kaytettava yksittaisarvo P>

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

(o 18 0,13 0,46 0,83 0,97 1.1 1,13
Adnenvaimennuskerroin viitetaajuuksilla, valmiina syotettavaksi tilan jalkikaiunta-ajan laskentaan

Riippumattoman labaoratorion antama luokitus
testatulle tuotteelle standardin EN 13501-1:2018
mukaan (testit EN 13823:2010+A1:2014 ja EN ISO
11925-2:2010/AC:2011).

(julkaisupaivamaars; testit 29/04/2019

tecnal.a Tamadn tuotekortin akustiset testit on suoritettu laboratoriossa TECNALIA, joka on ENAC:n akkreditoima
® ja ILAC-MRA-sopimuksen allekirjoittaja, mika takaa tulosten kansainvalisen tunnustamisen.

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE Palokayttaytymisluokituksen on antanut sen omassa 0siossaan mainittu laboratorio.

Gaikki tiedot peru at akkreditoidu yoratorion testeihir



Materiaali, vari ja mitat

< Koostumus, kerros kerrokselta

KERROS MATERIAALI KOOSTUMUS NELIOMASSA / TIHEYS SIJAINTIPISTE

1 Mineraalivaahto avosoluinen 9 kg/m? (nimellistineys, +16 % ISO  nakyva pinta, ilman
mineraalivaahto 845:n mukaan)  tekstiilipdallystettad

2 Itseliimautuva itsekiinnittyva verkolla 80 g/m? taustapuoli

2 varia: valkoinen ja harmaa

= Mitat ja asennus
£ Paksuus

0 Nelio

@ Suorakulmio

o PILL

™ TRISMA

@ Kuusikulmio

0 Ympyra

0 Testattu muoto
37T Asennus

) Lisdavarusteet

40 mm

305x305-400x400-610x610-800x 800 - 1220 x 1220 mm
1220 100 - 1220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
610 x 3051220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm

610 x 407 - 800x 5331220 x 813 mm

© 3056101220 mm (ympyran ulkopuolelle piirretty)

halkaisija 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm

610 x 610 x 40 mm (ISINAC C.610.40 ADH)

iteliimautuva, suoraan seindan tai kattoon kiinnitettava

vaahtomuovivalikkeet, paksuus 5 cm ja 10 cm
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Vastuullisuus ja sertifiointi ITSELIMAUTUVA MINERAALIVAAHTOPANEELL 40 mm

2 Mita ISINAC tuo sertifioituun projektiin
Yrityksen ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. voimass

tteluryhman kaytettavissa

3 olevat sertifioinnit rekisterinumeroineen ja voimassaoloaikoineen

nen dokumentaatio on suunr

ISO 14001 - ISO 14006 CE-merkinta - DoP

Ymparistoasioiden hallinta ja ekosuunnitte [uoteperheen suoritustasoilmoitus

MYONNETTY 2026
VOIMASSA VUOTEEN 2029 SAAKKA

) Mita tama tuote tuo lisaa rakennussertifiointiin

10 4 4 3

WELL DGNB HQE LEED

entoitavat pisteet dokumentoitavat pistee dokumentoitavat pistee

BREEAM

(umentoitavat pisteet

Materiaali ja elinkaari yhdella silmayksella

2
< Mineraalivaahto 3~ 40 mm paksuinen @ Valmistettu Euroopan
< = P

¢ unionissa

avosoluinen mineraalivaahto Kokonaisuudesta

Made in Europe -merkk
2 varia: valkoinen ja harmaa
0

Luetteloviimeistelyt

% Taman tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat

Kaikki saatavilla suunnitteluryhmalle pyynnaosta ja veloituksetta: akkreditoidun laboratorion vaimennustestiraportt

3 ohjeln

paloluokitus - suoritustas
INSUL ja SONarchitect.

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Pisteet rakennussertifioinnissa

[TSELIIMAUTUVA MINERAALIVAAHTOPANEELT 40 mm

SERTIFIOINTI PISTEET PISTEET MILLA OSOITETAAN

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 kaistakohtaiset absorptiokertoimet jalkikaiunnan laskentaan

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment jopa 130 elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltying, laskentatydkalun
luettavassa muodossa

DGNB SOC1T.3 — Acoustic comfort Jopa 110 ay kaistoittain, ayy ja vastaava vaimennusala

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jopa 100  alkupera- ja ympadristoasioiden hallintasertifikaatit

HQE Materiaalien paastot 2 formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle
kynnysarvon

HQE Akustiikka yhteisissa tiloissa jopa 3 saatavilla olevat absorptiotestit

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 tuote on vaatimustenmukaisuuden 0soittava elementti

WELL S04 — jalkikaiunta-aika 2 materiaalin absorptiokertoimet

WELL S06 — akustisen yksityisyyden 1 riippuu S05:st8, samalla taustalla

parantaminen

t MV‘ \vV*M\‘

O MyONntaa vVolimassa Olevassa v

sertifikaatille ovat saatz

Projektisi dokumentaatio

Tdydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhman kaytettavissa. Olemme

mukana madrittelyssa projektista aina tydmaalle saakka.
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https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

