TEKNINEN TIETOLOMAKE

TENS-TEX vimeistely I//ER - pingotetiu
mittojen mukaan - 15 mm

Mittatilaustyona valmistettu suuri paneeli: uutta
merinovillaa oleva [ZZER pingotettuna PVC-
reunaprofiiliin, sisallé avosoluista mineraalivaahtog,
saumattomien ja suurten aanta vaimentavien pintojen
luomiseksi seinille ja kattoihin.

0,50 (MH) 15 mm

painote aimennuskerrain kokonaisuudesta
ENISO

™ [Ie = Paksuus




Akustiset ominaisuudet NS-TEX vil

meistely IZZER - pingotettu mittojen mukaan - 15 mm
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Taman tuotekortin akustiset testit on suoritettu laboratoriossa TECNALIA, joka on ENAC:n akkreditoima
ja ILAC-MRA-sopimuksen allekirjoittaja, mika takaa tulosten kansainvalisen tunnustamisen
Palokayttdytymisluokituksen on antanut sen omassa 0siossaan mainittu laboratorio.



Materiaali, vari ja mitat NS-TEX

iimeistely [ZZER - pingotettu mittojen mukaan

< Koostumus, kerros kerrokselta
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KERROS MATERIAALI KOOSTUMUS NELIOMASSA / SIJAINTIPISTE
TIHEYS
1 IZZER 100% merino-neitsytvilla, ~2 mm 460 g/m?  nakyva pinta,
Hingotettt
2 PVC-reunaprofiili PVC kankaar
3 Avosolukkoinen avosoluinen mineraalivaahto, nimellistineys 14 mm - sisatayte profiilin
mineraalivaahto taustapuolelta itselimautuva 9 kg/m? reunaan asti
Hakst
Vari
47 varia varikartasta [ZZER

Mittatilaustyona — suuret yhtendiset pinnat seindssa ja katossa

15 mm (testattu jarjestelma)

Pintaan ruuvattava PVC-reunaprofiili; kangas pingotetaan profiilin

lastalla

Profiilit - lasta kankaalle



Vastuullisuus ja sertifiointi NS-TEX viimeistely [ZZER - pingotettu m
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Pisteet rakennussertifioinnissa

NS-TEX viimeistely [ZZER - pingotettu m

SERTIFIOINTI PISTEET PISTEET MILLA OSOITETAAN

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  VOC-paastosertifikaatti

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, menetelma CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 kaistakohtaiset absorptiokertoimet jélkikaiunnan laskentaan

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment jopa 130 elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltying, laskentatydkalun
luettavassa muodossa

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort Jopa 110 ay kaistoittain, ayy ja vastaava vaimennusala

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jopa 100  alkuperd- ja ymparistoasioiden hallintasertifikaatit

HQE Materiaalien padstot 2 formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle
kynnysarvon

HQE Akustiikka yhteisissa tiloissa jopa3  saatavilla olevat absorptiotestit

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 tuote on vaatimustenmukaisuuden osoittava elementti

WELL S04 — jalkikaiunta-aika 2 materiaalin absorptiokertoimet

WELL S06 — akustisen yksityisyyden 1 riippuu SO5:std, samalla taustalla

parantaminen
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Projektisi dokumentaatio

Taydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhman kaytettavissa. Olemme

mukana madrittelyssa projektista aina tydmaalle saakka.
A visinac.com - "’f;,\\:"'\"‘f
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