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TEKNINEN TIETOLOMAKE

WB !l /(S 53 mm

Mittatilaustydna valmistettu suurikokoinen
aanenvaimennuspaneeli, jossa on kehysrakenne seka
[LUCS nakyvalla ja taustapuolella; vain ripustettavaan
tai mekaanisesti ankkuroiduttavaan asennukseen.

™ [Ie

1,00

painotettu vaimennuskerroin
N 1SO 11654

3 Paksuus

33 mm

kokonaisuudesta




Akustiset ominaisuudet WB ILUCS - 33 mm

~[I Akustinen vaimennus

Kaikuhuonemittaus stan v standardin EN ISO 116E
(Fundacion TECNALI/ ENAC 4/LE4 hallituksen raken
kaikuhuone, Vitoria-( 1

HZ 125 250 500 1000 2000 4000
o 0,33 0,81 0,88 1,21 1,22 1,26
Aanenvaimennuskerroin viitetaajuuksilla, valmiina syotettavaksi tilan jalkikaiunta-ajan laskentaan

tecnal.q Taman tuotekortin akustiset testit on suoritettu laboratoriossa TECNALIA, joka on ENAC: akkreditoima
® ja ILAC-MRA-sopimuksen allekirjoittaja, mika takaa tulosten kansainvalisen tunnustamisen

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE Palokayttaytymisluokituksen on antanut sen omassa 0siossaan mainittu laboratorio.

Kaikki tiedot perustuvat akkreditoidun laboratorion testeihin. Mitkaa



Materiaali, vari ja mitat

< Koostumus, kerros kerrokselta

KERROS MATERIAALI KOOSTUMUS NELIOMASSA / SIJAINTIPISTE
TIHEYS
1 ILUCS kangas 100% polyesteri Trevira CS, 265 g/m?  nakyva pinta ja
paksuus ~1T mm Justapuoli
2 avosoluinen aantd vaimentava ydin materiaalista 9 kg/m?  ydin
mineraalivaahto 33 mm nimellistineys
3 kehysrakenne palokasitelty massiivimanty kel
| pakst
Vari
43 viitetta varikartasta [LUCS, lisaksi personointi sublimaatiolla logoilla, valokuvilla tai Pantone-vareilla
 Mitat ja asennus
@ Mitatilaustyona valmistettu mittatilaustyona suuria mittoja varten (testatun

koekappaleen nimellismitat: 1220 x 1600 mm)

= Paksuus 33 mm



Vastuullisuus ja sertifiointi WB ILUCS

2 Mita ISINAC tuo sertifioituun projektiin

N ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. voimassa
nen dokumentaatio on suunnittelurynman kaytettavissa

olevat sertifioinnit rekisterinumeroineen ja voimassaoloaikoineen

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage“" Gold

Ymparistoasioiden hallinta ja ekosuunnitte Sertifiointi tuotteelle ILUCS, ei haitallisia SCS-1AQ 36 - VOC-paastc
Bureau Veritas aineita. STANDARD 100, tuoteluokka I nukaisesti. Kattaa alueen 1LUCS

VOIMASSA VUOTEEN 2029 SAAKKA VOIMASSA 06-02-2027 SAAKKA VOIMASSA 31-08-2027 SAAKKA

Trevira CS

VOIMASSA

“ Mita tama tuote tuo lisaa rakennussertifiointiin

12 6 5 4

WELL HQE LEED BREEAM

nentoitavat pistee dokumentoitavat pistee dokurmentoitavat pistee dokumentoitavat pisteet

¢ Materiaali ja elinkaari yhdella silmayksella

<> ILUCS ~3~ 33 mm paksuinen VOC-paastot alle
=z kangas 100% polyesteri Trevira CS T Kokonaisuudesta Q kynnysarvon

@ Valmistettu Euroopan 50\ 43viitettd varikartasta
09 e er e ..
unionissa ILUCS, lisaksi personointi
e -merkki sublimaatiolla logoilla,
valokuvilla tai Pantone-

vareilla

2 Taman tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat

kkreditoidun labc
toimet natiivir

@ aitex

unnittelurynmal

STANDARD
100

ANOS

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Pisteet rakennussertifioinnissa

VB ILUCS

SERTIFIOINTI PISTEET PISTEET MILLA OSOITETAAN

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  akkreditoidun laboratorion absorptio- ja eristystestit ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  VOC-paastosertifikaatti

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, menetelma CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 kaistakohtaiset absorptiokertoimet jélkikaiunnan laskentaan

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment jopa 130 elinkaariarvioinnin (LCA) moduulit eriteltying, laskentatydkalun
luettavassa muodossa

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort Jopa 110 ay kaistoittain, ayy ja vastaava vaimennusala

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jopa 100  alkuperd- ja ymparistoasioiden hallintasertifikaatit

HQE Materiaalien padstot 2 formaldehydi ja karsinogeeniset VOC-yhdisteet 1A ja 1B alle
kynnysarvon

HQE Akustiikka yhteisissa tiloissa jopa3 luokka A absorptiotesteissa

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 tuote on vaatimustenmukaisuuden osoittava elementti

WELL S04 — jalkikaiunta-aika 2 materiaalin absorptiokertoimet

WELL S06 — akustisen yksityisyyden 1 riippuu SO5:std, samalla taustalla

parantaminen

ukin | ) myontaa v

erustelut kullekin sertifikaati

an; arvioija (Assessor) myontaa ne koko rakenn

Projektisi dokumentaatio

Taydelliset testiraportit, suoritustasoilmoitukset, sertifikaatit ja akustiset laskentataulukot ovat suunnitteluryhman kaytettavissa. Olemme

mukana madrittelyssa projektista aina tydmaalle saakka.
A A ac.com - 7 inac.con
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