FICHE TECHNIQUE

RIDEAU ILUCS  C OUCHES

Rideau phono-absorbant a deux couches : [LUCS de
polyester Trevira CS visible et non-tissé de fibre de
carbone sur la face cachée. aW 0,80 testé plissé a
200 mm du mur,

~Iay, &) Cla
0,80 (H) ILUCS: B-s1,d0
absorption pondérée réaction au feu de llensemble

ENISO 11654 EN




Performances acoustiques RIDEAU ILUCS 2 COUCHES

I Absorption acoustique

eau plissé —trois les

m du mur

ay 0,80 (H)

sorption pondéré, selon EN I1SO 11654. Cest la
valeur unique utilisée pour spécifier
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
o 0,21 0,56 0,84 0,79 0,84 1,0

¢ Réaction au feu

[}
ILU CS. B'S1 ,do Essai SBI (EN 13823) sur ITLUCS SANS coller, ce qui
EN 13501-1 - BTTG - British Carpet Technical Cen

correspond au fonctionnement d'un rideau suspendu.
Royaume-Uni), ref. 2

B _entre (Leeds,
3/04/2015) Classification émise par un laboratoire indépendant sur

le produit testé selon EN 13501-1.

tecnql.q Les essais acoustiques de cette fiche technique ont éte réalises dans TECNALIA, Iaboratoire accredité
¢ par ENAC et signataire de l'accord ILAC-MRA, qui confere une reconnaissance internationale aux

MEMBER OF BASQUE RESEARCH , . . P . ., . o
& TECHNOLOGY ALLIANCE résultats. La classification de réaction au feu est émise par le laboratoire cité dans son bloc



Matériel, couleur et dimensions

RIDEAU ILUCS 2 COUC

< Composition, couche par couche

COUCHE MATERIAU COMPOSITION GRAMMAGE / POSITION
DENSITE
1 ILUCS polyester Trevira CS 265 g/m?  face visible
2 PX210 non-tissé 100 % fibre de 210 g/m?  face cachés
carbone
E e e lensemble n
Couleur
Nuancier ILUCS (codes LC). Personnalisation par sublimation pho uleurs Pantone
= Dimensions et montage
l=| Largeur les de jusqu'a 140 ou 170 cm selon la couleur du tissu ; pour des
largeurs supérieures, les lés sont assemblés par fermeture éclair
[llll Plissé 1,32 dans l'essai (4760 mm de tissu pour couvrir 3600 mm)
1 Hauteur sur mesure
0 Format fourniture en metres linéaires entiers
77U Suspendu rails ou anneaux pour tringle

O Nettoyage

aspiration fréquente et chiffon humide



Durabilité et certification RIDEAU ILUCS 2 COUC

2 Ce que ISINAC apporte aun prOJet certifié
CWORLD S

ocumentation complete a disposition de l'équipe de rédaction

Certifications en vigueur de ISINA( avec leur numeéro denregistrement et leur validité

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold

estion environnementale et eco Certiicatio AC 86 - émissions de COV selc

oduit I CDPH v1.2. Couvre le [LUCS

conception. Bureau Veritas nocives. STANDARD 10C

EN VIGUEUR JUSQU'EN 2029 EN VIGUEUR JUSQU'AU 06-02-2027 EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-08-2027

Trevira CS

Tissu en polyester ignifuge permanent

10 VI0L
de ISINAC
EN VIGUEUR

' Ce que ce produit apporte dans la certification des batiments

12 6 5 4 4

WELL HQE LEED BREEAM DGNB

crédits documentables crédits documentables crédits documentables crédits document

¢ Matériau et cycle de vie, en un coup d'ceil

ILUCS 3~ ~4mm d'épaisseur Q Emissions de COV sous le

< . |
polyester Trevira CS De l'ensemble seui

CS Indoor Advantage Gold
meéthode CDPH v1.2, sur le tissL

@ Fabriqué dans I'Union Nuancier ILUCS (codes LC)
européenne Finitio

Label Made in Europe

catalogue

2 Documentation qui accompagne ce prodmt
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GARANTIA


https://www.isinac.com/

Points dans la certification des batiments RIDEAU ILUCS 2 COUCHES

CERTIFICATION CREDIT POINTS COMMENT CELA EST ACCREDITE

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — essais dabsorption et d'isolation par laboratoire
accredité ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificat démissions de COV
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coefficients d'absorption par bande pour le calcul de

réverbération

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment jusqu'a  modules de ACVY détaillés, dans un format lisible par
130 outil de calcul

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort jusqu'a Qp par bande, ayy et aire dabsorption équivalente
110

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jusqua  certifications d'origine et de gestion environnementale
100

HQE Emissions des matériaux 2 formaldéhyde et COV cancérogenes 1A et 1B sous le

seuil

HQE Acoustigue dans les zones communes jusqua 3 les essais dabsorption disponibles

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 e produit est I'¢lément de conformité

WELL S04 — temps de réverbération 2 coefficients d'absorption du matériau

WELL S06 — renforcement de la confidentialité 1 suspendu au S05, avec le méme support

acoustique

rédit dans sa version en vigueur ; lAssessor les accorde en fonction du batiment complet. Argumentaire

S sont ceux attribués

Documentation pour votre projet

Rapports d'essais complets, Déclarations de Performances, certificats et fiches de calcul acoustique a disposition de I'équipe de conception.
Nous accompagnons la spécification du projet jusqu'au chantier.
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