FICHE TECHNIQUE

HYBRIDE

Panneau diffuseur et phono-absorbant avec
structure en contreplaqué de bouleau et finition
textile ILUCS ; diffusion calculée entre 1000 et 4000

Hz
Ml ay, ¢) Classe I Cpaisseur
1,00 ILUCS: B-s1,d0 108-223 mm
absorption pondérée réaction au feu (Va ri a b I e)

N ISO 11654 N 135 )01
de lensemble




Performances acoustiques YBRID!

I Absorption acoustique

de la chambre, cadre

de 108 mm

n ENISO 11654, Clest la
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
o 0,5 1,0 1,05 0,95 0,97 0,89

¢ Réaction au feu
ILUCS: B-s1,d0

° 'S y ILUCS (composant face visible) : FIGRA 22,3 W/s -
EN 1350112018 - BTG, Leeds (EN 1SO/EC 17025) ré THR600s 1,4 M) - SMOGRA O - TSPE00s 33,2 m?

490/11/21 (30/11/2027, Classification émise par un laboratoire indépendant sur
le produit testé selon EN 13501-1:2018.

tecnql.q Les essais acoustiques de cette fiche technique ont éte réalises dans TECNALIA, Iaboratoire accredité
¢ par ENAC et signataire de l'accord ILAC-MRA, qui confere une reconnaissance internationale aux

MEMBER OF BASQUE RESEARCH , . . P . ., . . s
& TECHNOLOGY ALLIANCE résultats. La classification de réaction au feu est émise par le laboratoire cité dans son bloc.



Matériel, couleur et dimensions

YBRIDI

< Composition, couche par couche

COUCHE MATERIAU COMPOSITION GRAMMAGE / DENSITE POSITION

1 Cadre contreplaqué de bouleau de Structu
15 mmet9 mm

2 Intérieur mousse minérale a cellules 9 kg/m? nominale, épaisseur U absorbant
ouvertes variable 60-120 mm

3 Extérieur [LUCS (polyester 100% 265 g/m?  face visible et chan
Trevira CS ignifuge)

ariable
@ Dimensions et montage
™ Panneau 550 x 1200 mm - épaisseur variable 108-223 mm

™  Hauteur standard 1200 mm



Durabilité et certification VBRIDI

2 Ce que ISINAC apporte a un projet certifié
\C ACOUSTIC WORLD S

Documentation complete a disposition de l'équipe de rédaction

L.U., avec leur numéro denregistrement et leur validité

Certifications en vigueur de ISINAC ACOUSTI(

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold

estion environnementale et eco Certiicatio 3NS sUDstances S-1AL ob - emissions ae I sel

oduit I CDPH v1.2. Couvre le [LUCS

conception. Bureau Veritas nocives. STANDAR

EN VIGUEUR JUSQU'EN 2029 EN VIGUEUR JUSQU'AU 06-02-2027 EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-08-2027

Trevira CS

Tissu en polyester ignifuge permanent
‘\I?\”‘\,l”j ition de marqgue délivrée au non
de ISINAC

EN VIGUEUR

' Ce que ce produit apporte dans la certification des batiments

12 6 5 4 4

WELL HQE LEED BREEAM DGNB

édits documentables crédits documentables crédits documentables crédits documentables crédits documentables

Crédits que ISINAC peut documenter pour ce produit, avec l'essai ou le certificat qui les soutient. Les points attribués par chacun et l'organisme qui
sccorde figurent a la derniere page

¢ Matériau et cycle de vie, en un coup d'ceil

Cadre < 108-223 mm (variable) Q Emissions de COV sous le
contreplagué de bouleau de 15 mm — d'épaisseur seuil

«

et 9 mn De lensemble SCS Indoor Advantage Gold
méthode CDPH v1.2, sur le tisst

@ Fabriqué dans I'Union
européenne
Label Made in Europe

% Documentation qui accompagne ce produit
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https://www.isinac.com/

Points dans la certification des batiments VBRIDI

CERTIFICATION CREDIT POINTS COMMENT CELA EST ACCREDITE

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — essais dabsorption et d'isolation par laboratoire
accredité ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificat démissions de COV
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coefficients d'absorption par bande pour le calcul de

réverbération

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment jusqu'a  modules de ACVY détaillés, dans un format lisible par
130 outil de calcul

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort jusqu'a Qp par bande, ayy et aire dabsorption équivalente
110

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jusqua  certifications d'origine et de gestion environnementale
100

HQE Emissions des matériaux 2 formaldéhyde et COV cancérogenes 1A et 1B sous le

seuil

HQE Acoustigue dans les zones communes jusqua 3 classe A avec les essais d'absorption

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 e produit est I'¢lément de conformité

WELL S04 — temps de réverbération 2 coefficients d'absorption du matériau

WELL S06 — renforcement de la confidentialité 1 suspendu au S05, avec le méme support

acoustique

rédit dans sa version en vigueur ; lAssessor les accorde en fonction du batiment complet. Argumentaire

S sont ceux attribués

Documentation pour votre projet

Rapports d'essais complets, Déclarations de Performances, certificats et fiches de calcul acoustique a disposition de I'équipe de conception.
Nous accompagnons la spécification du projet jusqu'au chantier.



https://www.isinac.com/
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