FICHE TECHNIQUE

POUF DIAMANT |/ -

Pouffe phono-absorbant de plan en diamant tapissé
en laine [ZZER, mobile et sans installation, en deux
hauteurs et avec des roulettes ou des butées.

& e
IZZER : C-s1,d0 - Mousse : C-s2,d0

réaction au feu
BS EN 13501- o




Performances et matériau

¢) Réaction au feu

IZZER : C-s1,dO -
Mousse : C-s2,d0

< Composition, couche par couche

mousse minérale : C-s2,d0 (TECNALIA, rapport 080046-
001-2-a)

Classification émise par un laboratoire indépendant sur
le produit testé selon la norme BS EN 13501-1:2018.

COUCHE MATERIAU COMPOSITION GRAMMAGE / POSITION
DENSITE
1 IZZER laine vierge merinos - ~2 mm 460 g/m?  face visible (tapissée)
d'épaisseur
2 mousse minéralea  mousse minérale

cellules ouvertes

3 structure

Couleur

is du nuancier IZZER
@ Dimensions et montage
™ Plan diamant

D Hauteur

contreplague et MDF hydrofuge corps intérieur

628 x 547 mm - cOtés 544 et 316 mm

380 mm - 500 mm

™ Base roulettes ou butées



Durabilité et certification POUF DIAMANT 17ZER

2 Ce que ISINAC apporte a un projet certifié
NAC ACOUSTIC WC

ORLD S.L.U,, avec leur numeéro denregistrement et leur validité

Certifications en vigueur de

Jocumentation complete a disposition de I'équipe de rédactior

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
Gesli environneme e e ;l‘t 0] S( B * ' “ émissions de COV selon
conception. Bureau Veritas CDPH v1.2. Couvre le [ZZER

EN VIGUEUR JUSQU'EN 2029 EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-08-2027

) Ce que ce produit apporte dans la certification des batiments

12 6 4 4 3
WELL HQE LEED BREEAM DGNB

édits documentables crédits documentables crédits documentables crédits documentables

Crédits que ISINAC peut documenter pour ce produit, avec l'essai ou le certificat qui les soutient. Les points attribués par chacun et lorganisme qui

es accorde figurent a la derniere page

¢ Matériau et cycle de vie, en un coup d'ceil

Je Mérinos - ~2 mn seuil européenne
paisseu SCS Indoor Advantage Gold Label Made in Europe
néthode CDPH v1.2, sur le tissu

IZZER Emissions de COV sous le Fabriqué dans I'Union
R O

41 coloris du nuancier IZZER
Finitions de catalogue

% Documentation qui accompagne ce produit

r 'équipe de rédaction, sur demande et sans frais : classement de réaction au feu - certificat
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https://www.isinac.com/

Points dans la certification des batiments POUF DIAMANT

CERTIFICATION CREDIT POINTS COMMENT CELA EST ACCREDITE

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — essais dabsorption et d'isolation par laboratoire
accredité ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificat démissions de COV
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, méthode CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coefficients d'absorption par bande pour le calcul de

réverbération

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment jusqu'a  modules de ACVY détaillés, dans un format lisible par
130 outil de calcul

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort jusqu'a Qp par bande, ayy et aire dabsorption équivalente
110

DGNB ENV1.3 — Resource extraction jusqua  certifications d'origine et de gestion environnementale
100

HQE Emissions des matériaux 2 formaldéhyde et COV cancérogenes 1A et 1B sous le

seuil

HQE Acoustigue dans les zones communes jusqua 3 les essais dabsorption disponibles

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 e produit est I'¢lément de conformité

WELL S04 — temps de réverbération 2 coefficients d'absorption du matériau

WELL S06 — renforcement de la confidentialité 1 suspendu au S05, avec le méme support

acoustique

rédit dans sa version en vigueur ; lAssessor les accorde en fonction du batiment complet. Argumentaire

S sont ceux attribués

Documentation pour votre projet

Rapports d'essais complets, Déclarations de Performances, certificats et fiches de calcul acoustique a disposition de I'équipe de conception.
Nous accompagnons la spécification du projet jusqu'au chantier.



https://www.isinac.com/
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