TEHNICKI LIST

ZAVJESA ILUCS ~ 5[ OA

ZvuCno apsorbirajuca zavjesa od dva sloja: ILUCS od
poliestera Trevira CS na vidljivoj strani i netkani
materijal od karbonskin viakana na skrivenoj strani.
aW 0,80 ispitano nabrano na 200 mm od zida.

iy &) Klasa
0,80 (H) ILUCS: B-s1,d0

ENISO 11654 N

3 Debliina

~4 mm

cijelog sklopa




Akusticka svojstva ZAVIESA ILUCS 2 SLOJA

~|I- Apsorpcija zvuka

od 2096 m*

Frekvencija (Hz)

ayy 0,80
Ponderirani koeficijent aps L. Toje
>dins rijednost
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
ag 0,21 0,56 0,84 0,79 0,84 1,0
Koeficijent apsorpcije na referentnim frekvencijama, spreman za unos u proracun odjeka prostorije

¢) Reakcija na vatru

[ ]
I L U CS ° B'S 1 7 d O SBlispitivanje (EN 13823) na ILUCS BEZ lijeplienja, Sto
EN 13 Carpe chnical Ce (Leeds

501-1 - BTTG - British Ca odgovara nacinu na koji funkcionira objesena zavjesa.

Ujedinjeno Kraljevstvo), ref. 2

Klasifikacija izdana od strane neovisnog laboratorija za
ispitani proizvod prema EN 13501-1.

tecnal.a Akusticka ispitivanja u ovom tehnickom listu provedena su u TECNALIA, laboratoriju akreditiranom od
e strane ENAC i potpisniku sporazuma ILAC-MRA, sto osigurava medunarodno priznanje rezultata.

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE Klasifikaciju reakdije na pozar izdaje laboratorij naveden u pripadajucem bloku



Materijal, boja i dimenzije ZAVIESA ILUCS 2 SLOJA

< Sastay, sloj po sloj

SLOJ MATERIJAL SASTAV GRAMATURA / POLOZA]
GUSTOCA
1 ILUCS poliester Trevira CS 265 g/m?  vidljiva strana
2 PX210 netkana 100 % od karbonskih 210 g/m? fina
vlakana

Boja

Karta boja ILUCS (LC k

== Dimenzije i montaZa

|| Sirina

[l Naborano
1 Visoki
0 Format
77l Objeseno
O Cidcenje

rsonalizacija sublimacijom s logotipima, fotografijama ili Pantone bojama.

trake Sirine do 140 ili 170 cm ovisno o baji tkanine; za vece Sirine
trake se spajaju patentnim zatvaraCem

1,32 uispitivanju (4760 mm tkanine za prekrivanje 3600 mm)
PO Mjeri

isporuka u cijelim duznim metrima

vodilice ili prsteni za Sipku

Cesto usisavanje i vlazna krpa



Odrzivost i certifikacija ZAVIESA ILUCS 2 SLOJA

2 Sto ISINAC donosi certificiranom projektu

Vazedi certifikati tvrtke ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U,, s brojem registracije i valjanoscu. Potpuna dokumentacija na
ganju urednickom timu.

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold

Upravljanje okolisem i ekodizajn. Bureal Certifikacija za ILUCS, bez stetnih tvar SCS-IAQ-11186 - emisije hlapivih organskih

Veritas STANDARD

spojeva (HOS) prema CDPH v1.2. Pokriva

VRIJEDI DO 2029. VRIJEDI DO 06-02-2027 o

VRIJEDI DO 31-08-2027

Trevira CS

© Doprinos ovog proizvoda u certifikaciji zgrada

12 6 5 4 4

WELL HQE LEED BREEAM DGNB

entirani kredit dokumentirani kredit dokumentirani kredit dokumentirani kredit

dovi koje ISINAC moze dokumentirati za ovaj proizvod, s ispitivanjem ili certifikatom koji ih podupire. Bodovi koje svaki donosi i tko ih dodjeljuje

laze se na posliednjoj stranici

¢« Materijal i Zivotni vijek, na prvi pogled

9 ILUCS 3~ ~4 mm debljine Q Emisije HOS-a ispod praga
N~

poliester Trevira CS Z Cijelog seta SCS Indoor Advantage Gold, metoda

CDPH v1.2, na tkanini

Proizvedeno u Europskoj 50\ Karta boja ILUCS (LC kodovi)
uniji Katalozke zavré

zavrsne oorade

Dznaka Made in Europe

2 Dokumentacija koja prati ovaj proizvod

Sve je dostupno autorskom timu, na zahtjev i bez naknade: izvjeStaj o ispitivanju a

S

GARANTIA

(0OOR AR QUALTY 5
REA

STANDARD
100


https://www.isinac.com/

Bodovi u certifikaciji zgrada

CERTIFIKACIJA BODOVI BoDOVI CIME SE DOKAZUJE
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ispitivanja apsorpcije i izolacije akreditiranog laboratorija ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikat 0 emisijama Hlapivih Organskih Spojeva (HOS)
LEED v4.1 EQ — Materijal s niskom emisijorn 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Akusticne performanse 1 koeficijenti apsorpcije po pojasevima za proracun odjeka
DGNB ENV1.1 — Analiza Zivotnog ciklusa do 130 moduli LCA-a rasclanjeni, u formatu Citljivom za alate za izracun
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort do 110 a po pojasu, ayy I ekvivalentna apsorpcijska povrsina
DGNB ENV1.3 — Ekstrakt resursa do 100  certifikati o podrijetlu i upravijanju okolisem
HQE Emisije materijala 2 formaldehid i kancerogeni hlapivi organski spojevi (HOS) 1A 1 1B
ispod praga
HQE Akustika u zajednickim do3  dostupna ispitivanja apsorpcije
prostorijama
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 proizvod je element uskladenosti
WELL S04 — vrijeme odjeka 2 koeficijenti apsorpcije materijala
WELL S06 — poboljsanje akusticke 1 visis SO5, s istom poledinom

privatnosti

odjeljuje svaki kredit u svojoj vazecoj verziji;

de. Detaljni argumenti po certifikatu

Dokumentacija za vas projekt

Cjelovita ispitna izviesca, Izjave o svojstvima, certifikati i tablice akustickin proracuna na raspolaganju su projektantskom timu. Pratimo
specifikaciju od projekta do gradilista.

om -



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

