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Kétréeteg( hangelnyel® fuggony: ILUCS poliészter
Trevira CS a lathato oldalon és szénszalas nemszott

kelme a rejtett oldalon. aW 0,80, a faltél 200 mm

tavolsagra reddzve tesztelve.
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yelési egyltthato a referenciak frekvenciakon, készen a terem zengési idejének szamitasahc

¢y Thzzel szembeni viselkedés

IL U CS B 51 d SBI vizsgalat (EN 13823) a nem ragasztott ILUCS-en,

ami megegyezik a felfUggesztett fuggony mikodésével.

N 13501-1 - BTTG M ical Centre (Leeds
E{i, esult | ‘,, ), h 03/15 Fliggetlen laboratérium 4ltal kibocsatott besorols a
(13/04/2015) vizsgalt termékrél a(z) EN 13501-1. szerint

tecnal.a Ennek az adatlapnak a akusztikus vizsgalatait az TECNALIA-bDan vegezték, amely az ENAC altal

® akkreditalt laboratorium, és az ILAC-MRA megallapodas alairdja, amely nemzetkozi elismerést biztosit az
MEMBER OF BASQUE RESEARCH B B . . o B L . .
STECHNOLOGY ALLIANCE eredményeknek. A tlizvédelmi besorolast a blokkjaban emlitett laboratérium adja ki.



Anyag, szin és méretek FUGGONY ILUCS 2 RETEGL

< Osszetétel, rétegrél rétegre

RETEG ANYAG OSSZETETEL GRAMMATURA / SURUSEG POZiCIO

1 ILUCS Poliészter Trevira CS 265 g/m?  |athato oldal

2 PX210 nem sz6tt 100 % szénszal 210 g/m? nem lathato oldal
A szerkezet vastagsaga
Szin

LUCS szinskala (L Személyre szabas szublimacioval, logdkkal, fényképekkel vagy Pantone szinekke

o Méretek és szerelés
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Fuggesztett

e = f

Tisztitas

legfeliebb 140 vagy 170 cm szélességl savok a szovet szinétdl
fuggben; nagyobb szélessegek esetén a savok cipzarral vannak
0sszekotve

1,32 avizsgalatban (4760 mm a 3600 mm lefedésére szolgald szovet)
méretre gyartva

szdllitas egesz folyomeéterben

sinek vagy karikak rudhoz

gyakori porszivozas es nedves torlokendo



Fenntarthatdsag és tanusitas

FUGGONY ILUCS 2

2 Amit a ISINAC hozzatesz egy mindsitett projekthez

A ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. érvényes tanusitvanyai, regisztracios szamma
tervezdcsapat rendelkezésére &

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX®

Kornyezetiranyitas és 6kodizajn. Bureat LUCS tanusitvany, karos anyagok nélkul

Veritas STANDARD 100, II. term

ERVENYES 2029-1G ERVENYES 2027-02-06-1G

Trevira CS

ermanens langallo polieszter szovet; a
markaengedeély ISINAC nevére kiallitva
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és érvéenyesseggel. A teljes dokun

,,,,,,,

entacio a

SCS Indoor Advantage™ Gold

>-IAQ-11186 - VOC-kibocsétés
y (. Lefedi a ILUCS értéket
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“ Anyag és életciklus, egy pillantasra

<> ILUCS 3~ ~4 mm vastagsagu
N~~~
7 poliészter Trevira CS Az egysegbd

@ Az Eurédpai Uniéban gyartva 29\ ILUCS szinskala (LC kédok)
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https://www.isinac.com/

Pontok az épliletmindsitésben

FUGGONY ILUCS 2 RETEGU

TANUSITVANY JOVAIRAS PONTOK MIVEL IGAZOLJAK
BREEAM Hea 06 — Acoustic —  akkreditalt laboratérium (ENAC) altal végzett abszorpcios és
performance szigetelési vizsgalatok
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality — illékony szerves vegyulet (COV) kibocsatasi tanusftvany
LEED v4.1 EQ — Alacsony kibocsatdsu 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 modszer
anyagok
LEED v4.1 EQ — Akusztikai teljesitmeény 1 savonkenti abszorpcios egyltthatok a zengési idd szamitasahoz
DGNB ENV1.1T — Eletciklus-elemzés 130-ig  az LCA (életciklus-értekelés) moduljai részletezve, szamitasi eszkozok
altal olvashato formatumban
DGNB SOC1.3 — Akusztikus komfort 110-ig  ap savonkent, ayy és egyenértekl elnyelesi felllet
DGNB ENV1.3 — Erdforrds-kitermelés 100-ig  szarmazasi és kornyezetvédelmi tanusitvanyok
HQE Anyagok kibocsatasa 2 formaldehid és 1A és 1B kategoriaju rakkeltd VOC-k a hatarértek alatt
HQE Akusztika a kdzos 3-ig  arendelkezésre allo abszorpcios vizsgalatok
helyisegekben
WELL SO5 — Hangcsokkentd feliletek 2 atermék maga a megfeleléséget biztosito elem
WELL S04 — utdzengeési id6 2 az anyag abszorpcios egyltthatoi
WELL S06 — akusztikai maganszféra 1 S05-rél fuggesztve, azonos hatlappal
erositése
gyes kreditek a hatalyos valtozatukban adnak; az Assessor az egéesz épulet alapjan itéli oda Oket. A tanusitvanyonkenti

Dokumentacié a projekthez

Teljes vizsgalati jelentések, teljesitménynyilatkozatok, tandsitvanyok és akusztikai szamitasi adatlapok allnak a tervezdcsapat rendelkezésére.

Kisérjuk a specifikaciot a tervezéstol a kivitelezesig.
sinac.com - info@isinac.corn
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