\

WBHP! U/CS 140 mm

Nagy formatumu és 140 mm vastagsagu hangelnyel®
panel, a lathatd oldalon ILUCS boritassal, az alacsony,
kozepes és magas frekvenciak elnyelésére.
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Alkatrészenként deklaralt tzvédelmi osztalyok.

Fuggetlen laboratérium altal kibocsatott besorolas a
vizsgalt termékrél a(z) EN 13501-1:2018 szerint
(komponensenként).

Ennek az adatlapnak a akusztikus vizsgalatait az TECNALIA-bDan vegezték, amely az ENAC altal
akkreditalt laboratorium, és az ILAC-MRA megallapodas alairdja, amely nemzetkozi elismerést biztosit az
eredményeknek. A tlizvédelmi besorolast a blokkjaban emlitett laboratérium adja ki.



Anyag, szin és méretek

< Osszetétel, rétegrél rétegre

RETEG ANYAG OSSZETETEL GRAMMATURA / POZICIO
SURUSEG
1 ILUCS 100% polieszter Trevira CS szovet, ~1 265 g/m?  |athato olda
mm vastagsagu, a lathato oldalon és a
keret élét is lefedve
2 nyitott cellas hangelnyel6 mag 33 és 60 mm 9 kg/m? névleges  mag
asvanyi hab rétegekben a kereten belll sUrliséeg
3 keruleti keret tlzalloan kezelt tomar fenyofa, 130 keruleti keret
MM Magassag x 33 mm vastagsag
4 Tazallé6 MDF a kereten belUl 1em lathato olde

e Méretek és szerelés
0 Standard formatum

% Vastagsag

1220 x 2000 mm

140 mm



Fenntarthatésag és tanusitas WB HP ILUCS - 140 mm

9 Amit a ISINAC hozzatesz egy mindsitett prOJekthez

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX®

Kornyezetiranyitas és 6kodizajn. Bureat LUCS tanusitvany, karos anyagok nélkl

veritas STANDARD 100, II. termékosztaly

ERVENYES 2029-1G ERVENYES 2027-02-06-1G ERVENYES 2027-08-31-1G

Trevira CS
ERVENYES

s

© Amit ez a termék hozzaad az épiiletek mingsitéséhez
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WELL HQE LEED BREEAM
Jjokumentdlhatd kreditek dokumentélhato kreditek dokumentélhato kreditek dokumentdlhato kreditek

> vonatkozoan, a hattérben allo teszttel vagy tanUsitvannyal. Az eqyes kreditek alta

“ Anyag és életciklus, egy pillantasra

9 ILUCS —3~ 140 mm vastagsag A VOC-kibocsatas a
< r Trevira CS szévet ~1 Az eqységbs hatarérték alatt
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anusftvanyai, regisztracios szammal és érvényességgel. A teljes dokumentacio
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https://www.isinac.com/

Pontok az épliletmindsitésben

TANUSITVANY JOVAIRAS PONTOK MIVEL IGAZOLJAK
BREEAM Hea 06 — Acoustic —  akkreditalt laboratérium (ENAC) altal végzett abszorpcios és
performance szigetelési vizsgalatok
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality — illékony szerves vegyulet (COV) kibocsatasi tanusftvany
LEED v4.1 EQ — Alacsony kibocsatdsu 1-3  SCSIndoor Advantage Gold, CDPH v1.2 médszer
anyagok
LEED v4.1 EQ — Akusztikai teljesitmeény 1 sdvonkénti abszorpcids egyltthatdk a zengési idd szamitasahoz
DGNB ENV1.1T — Eletciklus-elemzés 130-ig  az LCA (életciklus-értekelés) moduljai részletezve, szamitasi eszkozok
altal olvashato formatumban
DGNB SOC1.3 — Akusztikus komfort 110-ig  ap savonkent, ayy és egyenértekl elnyelesi felllet
DGNB ENV1.3 — Erdforrds-kitermelés 100-ig  szarmazasi és kornyezetvédelmi tanusitvanyok
HQE Anyagok kibocsatasa 2 formaldehid és 1A és 1B kategoriaju rakkeltd VOC-k a hatarérték alatt
HQE Akusztika a kdzos 3-ig A osztalyl az abszorpcios vizsgalatok alapjan
helyisegekben
WELL SO5 — Hangcsokkentd feliletek 2 atermék maga a megfeleléséget biztosito elem
WELL S04 — utdzengeési id6 2 az anyag abszorpcios egyltthatoi
WELL S06 — akusztikai maganszféra 1 S05-rél fuggesztve, azonos hatlappal

erésitése

egyes kreditek a hatalyos valtozatukban adnak; az Assessor az egesz

épllet alapjan itéli oda dket. A tany

Dokumentacié a projekthez

Teljes vizsgalati jelentések, teljesitménynyilatkozatok, tandsitvanyok és akusztikai szamitasi adatlapok allnak a tervezdcsapat rendelkezésére.
Kisérjuk a specifikaciot a tervezéstol a kivitelezesig.
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