BIOMBO SILVER

Pannello divisorio acustico mobile in [ILUCS (100%
poliestere Trevira CS) su piedino antiscivolo: divide gli
spazi e offre assorbimento senza installazione.

Schiuma: C-s2,d0 - 60 mm
ILUCS: B-s1 ,dO dellinsieme

reazione al fuoco



Prestazioni e materiale

¢y Reazione al fuoco

Schiuma: C-s2,d0 -
ILUCS: B-51,d0

ecnalia 080046-001-2-a (schiuma) - BTTG 2//05749D

< Composizione, strato per strato

schiuma (substrato) C-s2,d0 - ILUCS B-s1,d0

Classificazione emessa da laboratorio indipendente sul
prodotto testato secondo EN 13501-1:2018.

STRATO MATERIALE COMPOSIZIONE POSIZIONE

1 ILUCS tessuto fonoassorbente 100% poliestere Trevira CS, ato a vista
sublimato

2 schiuma mineralea nucleo

cellule aperte

Colore

= Dimensioni e montaggio

o Separé 1220x610-1220x% 1220 - 1500 x 1220 mm

™ Su misura

produzione su misura disponibile



Sostenibilita e certificazione

2 Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

azioniin corso di validita d COUSTIC WORLD S

‘}‘ ifice .
nentazione completa a disposizione ae am di progettazione

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX®
Gestione ambientale ed ecodesign. Bure: Certificazione di ILUCS, senza sostanze

IN VIGORE FINO AL 2029 IN VIGORE FINO AL 06-02-2027
Trevira CS

Tessuto in poliestere ignifugo permanente

)pprovazione del marchio rilas

Clata a Nome

IN VIGORE

on relativo nt

o diregistrazione e validita.

SCS Indoor Advantage™ Gold
SCS-IAQ-11186 - emissioni di COV secondc
CDPH V1.2, Copre il ILUCS

IN VIGORE FINO AL 31-08-2027

© Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

12 6 4 4

WELL HQE LEED BREEAM

editi documentab crediti documentabili editi doct

SINAC puo documentare per gues

¢ Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio

<> ILUCS < 60 mm di spessore
A —

tessuto fonoassorbente 100% Dellinsieme

poliestere Trevira CS, sublimato

Prodotto nell'Unione ILUCS sublimato
Europea Finiture da catalogo
Marchio Made in Europe

2 Documentazione che accompagna questo prodotto

su richiesta e senza co

rogettazione,

X, emissioni d

STANDARD
100

:

1828
BUREAU
VERITAS

EMTE
IN eV

imentab crediti documentab

9 Emissioni di COV sotto la
soglia

ne di reazione al fuoco - certificati del

aitex

ANOS

GARANTIA

e Gold, metodo


https://www.isinac.com/

Punti nella certificazione degli edifici

CERTIFICAZIONE CREDITO PUNTI CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — test diassorbimento e isolamento di laboratorio accreditato
ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificato di emissioni di VOC
LEED v4.1 EQ — Materiali a basse emissioni 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metodo CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Prestazioni acustiche 1 coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della
riverberazione
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment finoa  moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di
130  calcolo
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort finoa agperbanda, ayy e area di assorbimento equivalente
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction finoa certificazioni di origine e gestione ambientale
100
HQE Emissioni dei materiali 2 formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE Acustica nelle aree comuni finoa3 itestdiassorbimento disponibili
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 il prodotto e l'elemento di conformita
WELL S04 — tempo di riverberazione 2 coefficienti di assorbimento del materiale
WELL S06 — rafforzamento della privacy 1 siappende a SO5, con lo stesso supporto

acustica

ase all'intero edificio. Arac

ymentazione

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione.
Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

