SCHEDA TECNICA

PANNELLO DI SCHIUMA MINERALE

AUTOADESIVA 40 mm

Pannello in schiuma minerale a celle aperte da 40
mm con autoadesivo sul lato nascosto, per
l'assorbimento acustico a parete e soffitto con
installazione diretta e senza opere murarie.

™ [Ie é Classe
0,75 (MH) C-s2,d0
assorbimento ponderato reazione al fuoco

ayudarte .
! -

3 ChAaccAro

40 mm

dellinsieme

.
;
77

Y |
L= A



Prestazioni acustiche PANNELLO DI SCHIUMA MINERALE AUTOADESIVO 40 mm

~[Il Assorbimento acustico

Indicatore di forma: MH

128 A
Frequenza (H
ay 0,75 (MH NRC 0,85
Coefficiente di assorbimento ponderato, secondo EN ISO Jledia delle bande da 250, 500, 1000 e 2000 Hz. Ri
- o A1 DI nei progetti Jamerican
alore uni I orlas
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
(o 8 0,13 0,46 0,83 0,97 11 1,13

Classificazione emessa da laboratorio indipendente sul
prodotto testato secondo EN 13501-1:2018 (prove EN
13823:2010+A1:2014 e EN 1SO 11925-
2:2010/AC:2011).

tecnal.a [ test acustici di questa scheda tecnica sono stati esequiti presso TECNALIA, laboratorio accreditato da
L ENAC e firmatario dell'accordo ILAC-MRA, che conferisce riconoscimento internazionale ai risultati. La

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

8 TECHNOLOGY ALLIANCE classificazione di reazione al fuoco ¢ rilasciata dal laboratorio indicato nel relativo blocco.



Materiale, colore e dimensioni PANNELLO DI SCHIUMA MINERALE AUTOADESIVO 40 mm

< Composizione, strato per strato

STRATO MATERIALE COMPOSIZIONE GRAMMATURA / DENSITA POSIZIONE

1 Schiuma minerale schiuma minerale a 9 kg/m? (densita nominale, +16  lato a vista, senza
cellule aperte % secondo ISO 845)  rivestimento tessile

2 Autoadesivo autoadesivo con rete 80 g/m?

Colore

2 colori: bianco e gr

> Dimensioni e montaggio

= Spessore 40 mm

0 Quadrato 305x305-400x400-610x610-800x 800 - 1220 x 1220 mm

0 Rettangolo 1220 100 - 1220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
o PILL 610 x 305 - 1220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm

™ TRISMA 610 x 407 - 800 x 533 -1220%x 813 mm

™ Esagono ) 305-610- 1220 mm (cerchio circoscritto)

= Cerchio diametro 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm

0 Formato testato 610 x 610 x 40 mm (ISINAC C.610.40 ADH)

JiU Installazione autoadesivo, incollaggio diretto a parete o soffitto

Accessori distanziali in schiuma di 5 cm e 10 cm di spessore



Formati

PANNELLO DI SCHIU!

1A MINERALE AUTOADESIVO 40 mm
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Sostenibilita e certificazione PANNELLO DI SCHIUMA MINERALE AUTOADESIVO 40 mm

9 Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

o di validita NAC ACOUSTIC WORLD S.LL.U., con relativo numero di registrazione e validita
Jocumentazione completa a disposizione del team di pr k,,‘lﬁ:]‘f,‘it,i?\(;\ e
ISO 14001 - ISO 14006 Marcatura CE - DoP
stione ambientale ed ecodesign. Bure: ichiarazione di Prestazione della rispettiva

IN VIGORE FINO AL 2029 EMESSA 2026

) Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

10 4 4 3 2

WELL DGNB HQE LEED BREEAM
cred ¢ el crediti documentabil crediti documental

"editi documentablli

Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio

2
9 Schiuma minerale ~3~ spessore di 40 mm Prodotto nell'Unione
-~ na minerale a cellule ape T Dellinsien Europea

Marchio Made
2 colori: bianco e grigio
Finiture da catalogo

2 Documentazione che accompagna questo prodotto

utto disponibile per il team di pre

ccreditato - classificazione d
formato nativo per ODEON, E

3 m
S earch & innovation center s

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Punti nella certificazione degli edifici

PANNI

CERTIFICAZIONE CREDITO PUNTI CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — test diassorbimento e isolamento di laboratorio accreditato
ENAC
LEED v4.1 EQ — Prestazioni acustiche 1 coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della
riverberazione
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment finoa  moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di
130  calcolo
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort fino a Qp per banda, ayy, e area di assorbimento equivalente
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction finoa certificazioni di origine e gestione ambientale
100
HQE Emissioni del materiali 2 formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE Acustica nelle aree comuni finoa3 itestdiassorbimento disponibili
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 il prodotto e l'elemento di conformita
WELL S04 — tempo di riverberazione 2 coefficienti di assorbimento del materiale
WELL S06 — rafforzamento della privacy 1 siappende a SO5, con lo stesso supporto
acustica
ente; A ncede in base all'intero edificio Argomet tazione

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione.

Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.

yagna

CHIUMA MINERALE AUTOADESIVO 40 mm


https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

