SCHEDA TECNICA

PUFF BASALTO

Pouf fonoassorbente esagonale di [ZZER (lana
vergine merino) su schiuma minerale a celle aperte,
soluzione mobile senza installazione, con ruote o
piedini.

¢) Classe
Schiuma: C-s2,d0 - IZZER: C-s1,d0

reazione al fuoco




Prestazioni e materiale

¢y Reazione al fuoco

Schiuma: C-s2,d0 -
[ZZER: C-51,d0

30046-001-2-a (schiuma) - 27/05749B )7 (tessuto)

schiuma)

< Composizione, strato per strato

[ZZER: FIGRA 202,17 W/s - THR600s 1,6 M) - SMOGRA O
TSP600s 27,1 m?

Classificazione emessa da laboratorio indipendente sul
prodotto testato secondo EN 13501-1:2018.

STRATO MATERIALE COMPOSIZIONE POSIZIONE

1 IZZER lana vergine merino ato a vista

2 Schiuma minerale a te
cella aperta

3 Compensato e MDF truttu
idrofugo

Colore
ferimenti di colore di [ZZER

== Dimensioni e montaggio

™ Altezza Basso 38 - Medio 45 - Alto 53 cm



Sostenibilita e certificazione PUFF BASA

9 Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato
SINAC ACOUSTIC WORLD <

o divalidita
Jocumentazione completa a disposizione del team di pr x,»(:}f;iT,dTM;\ e

on relativo numero di registrazione e validita

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
Gestione amplentale ea ecodesig Bure: SCS * 11186 - emission di CO > (( )
veritas CDPH v1.2. Copre il 1Z
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) Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici
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o veraie ering soglia Europea
SCS Indoor Advantage Gold, metodo Marchio Made
CDPH v1.2, sul tessuto
o9 41 riferimenti di colore di
IZZER
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Punti nella certificazione degli edifici

CERTIFICAZIONE CREDITO PUNTI CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — test diassorbimento e isolamento di laboratorio accreditato
ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificato di emissioni di VOC
LEED v4.1 EQ — Materiali a basse emissioni 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metodo CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Prestazioni acustiche 1 coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della
riverberazione
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment finoa  moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di
130  calcolo
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort finoa agperbanda, ayy e area di assorbimento equivalente
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction finoa certificazioni di origine e gestione ambientale
100
HQE Emissioni dei materiali 2 formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE Acustica nelle aree comuni finoa3 itestdiassorbimento disponibili
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 il prodotto e l'elemento di conformita
WELL S04 — tempo di riverberazione 2 coefficienti di assorbimento del materiale
WELL S06 — rafforzamento della privacy 1 siappende a SO5, con lo stesso supporto

acustica

ase all'intero edificio. Arac

ymentazione

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione.
Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.
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