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SCHEDA TECNICA

IZZER

Tessuto acustico ISINAC in 100% lana vergine merino
(460 g/m?), compostabile e lavabile, che veste |
pannelli, le tende e i mobili acustici della casa in 41
colori dedicati.

&) Classe
C-s1,d0

rea e al fuoco
EN 135071-1




Prestazioni e materiale

¢y Reazione al fuoco

C'S 1 7 d 0 Classificazione emessa da laboratorio indipendente sul
EN 13

501-1 - BTTG), laboratorio accreditato EN [SO/EC 17025 prodotto testato secondo EN 13501-1.
1. 27/05749B/11/2 U 2UZ1)
< Composizione, strato per strato
STRATO MATERIALE COMPOSIZIONE GRAMMATURA / DENSITA POSIZIONE
1 IZZER 100% lana vergine merino 460 g/m?  tessuto monostrato

Colore
41 colori della cartella [ZZER

1202 1208

1253 1258 1762 1763 1267 1782 1786 1790

= Dimensioni e montaggio
l=| Larghezza del rotolo 140 cm
2 Lunghezza del rotolo 30m

o™ Grammatura 460 g/m?



Sostenibilita e certificazione

4 Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

Certificazioni in o divalidita di ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con relativo numero di registrazione e validita
Jocumentazione completa a disposizione del team di progettazione

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
estione amplentale ed ecoaeslg Bure: SCS * 11186 - emission di CO > (( )
veritas CDPH v1.2. Copre

IN VIGORE FINO AL 2029 IN VIGORE FINO AL 31-08-2027

) Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

12 6 4 4 3

BREEAM DGNB

“rediti documentab crediti documentabili “rediti documentab diti documentabil crediti documental

¢ Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio

IZZER g Emissioni di COV sotto la Prodotto nell'Unione
00% lana veraine merin soglia Europea
SCS Indoor Advantage Gold, metodo Marchio Made
CDPH V12, sul tessuto
41 colori della cartella IZZER
= L

“iture da catalogo

% Documentazione che accompagna questo prodotto

futto disponibile per il team di progettazione, su richiesta e senza costi: classificazione di reazione al fuoco - certificato delle
emissioni di VOC del tessuto
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https://www.isinac.com/

Punti nella certificazione degli edifici

CERTIFICAZIONE CREDITO PUNTI CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — test diassorbimento e isolamento di laboratorio accreditato
ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificato di emissioni di VOC
LEED v4.1 EQ — Materiali a basse emissioni 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metodo CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Prestazioni acustiche 1 coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della
riverberazione
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment finoa  moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di
130  calcolo
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort finoa agperbanda, ayy e area di assorbimento equivalente
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction finoa certificazioni di origine e gestione ambientale
100
HQE Emissioni dei materiali 2 formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE Acustica nelle aree comuni finoa3 itestdiassorbimento disponibili
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 il prodotto e l'elemento di conformita
WELL S04 — tempo di riverberazione 2 coefficienti di assorbimento del materiale
WELL S06 — rafforzamento della privacy 1 siappende a SO5, con lo stesso supporto

certincaz

one disponibile su ric

acustica

10 quelli assegnati da ciascun credito nella sua versio

Tiesta

ase all'intero edfficio. /

gomentazione

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione.
Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

