TECHNINIY DUOMENUY LAPAS

UZUOLAIDA ILUCS | S| LOKSNIS

Vieno sluoksnio garsg sugeranti uzuolaida is ILUCS,
ugniai atsparus poliesteris Trevira CS: aW 0,45,
iSbandyta sulankstyta 300 mm atstumu Nuo sienas,
pritaikoma sublimacijos badu.
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Akustinés savybés UZUOLAIDA ILUCS 1 SLUOKSNIS
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Bandymo aidéjimo kameroje metodas paga
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Nepriklausomos laboratorijos isduota bandomojo
produkto klasifikacija pagal EN 13501-1.

tecnql.q Sio lapo akustiniai bandymai buvo atlikti TECNALIA, laboratorijoje, kurig akreditavo ENAC ir kuri yra

o pasirasiusi ILAC-MRA susitarimag, suteikiantj tarptautinj rezultaty pripazinima. Reakdijos j ugnj klasifikacija
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STECHNOLOGY ALLIANCE isduoda jos bloke nurodyta laboratorija.
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MedzZiaga, spalva ir matmenys UZUOLAIDA ILUCS 1 SLUOKSNIS

< Sudeétis, sluoksnis po sluoksnio

SLUOKSNIS MEDZIAGA SUDETIS GRAMATURA / TANKIS PADETIS

1 ILUCS poliesteris Trevira CS 265 g/m?  vienas sluoksnis

Spalva
Spalvy paleté ILUCS (LC kodai). Personalizavimas sublimacijos badu su logotipais, nuotraukomis ar Pantone spa
== Matmenys ir montavimas

|| Plotis juostos iki 140 arba 170 cm priklausomai nuo audinio spalvos;
didesniam plociui juostos sujungiamos uztrauktuku

[l Plisuotas 1,28 bandyme (4600 mm audinio, skirto padengti 3600 mm)
1 Aukstas pagal UZsakyma

0 Formatas tiekiama sveikais béginiais metrais

7l Pakabintas beégeliai arba Ziedai karnizui

© valymas daznas siurbimas ir drégna Sluosté



Tvarumas ir sertifikavimas

SLUOKSNIS

2 Ka ISINAC suteikia sertifikuotam projektui

Galiojantys ISINAC ACO CWORLD S.LU. sertifikatal su jy registracijo

dokumentacija pateikiama rengéjy komandai

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX®

s vadyba ir ekologinis LUCS sertifikavimas, be kenksmingy
imas. Bureau Veritas medziagy. STANDARD 100
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GALIOJA IKI 2027-02-06
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WELL HQE LEED

nentuojami kredita dokumentuojami kreditai dokumentuojami kredita
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DGNB

dokumentuojami kredita

enas i< JU, IT Kas JUOS SKIrla, Pc telkt },:‘1",4\‘ lame puslapyje

¢ MedZiaga ir gyvavimo ciklas trumpai

ILUCS < ~0,5 mm storio
poliesteris Trevira CS Rinkinio

Pagaminta Europos 50\ Spalvy paleté ILUCS (LC
SaJungoje kodai)
Zenklas ,Made in Europe Katalogo apdailos

& Prie Sio produkto prldedaml dokumentai
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https://www.isinac.com/

TaSkai pastaty sertifikavime

UOKSNIS

SERTIFIKAVIMAS KREDITAS TASKAI KUO IRODOMA

BREEAM Hea 06 — Akustinés savybés —  akredituotos laboratorijos sugerties ir izoliacijos bandymai
ENAC

BREEAM Hea 04 — Patalpy oro kokybé —  LOJ emisijy sertifikatas

LEED v4.1 EQ — Mazos emisijos medziagos 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metodas

LEED v4.1 EQ — Akustines savybes 1 sugerties koeficientai pagal dazniy juostas aidéjimo skaiciavimui

DGNB ENV1.1 — Gywvavimo ciklo jvertinimas iki130  LCA moduliai suskirstyti skaiciavimo jrankiui nuskaitomu
formatu

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort ki 110 ag pagal juosts, ay, Ir ekvivalentinis sugerties plotas

DGNB ENV1.3 — IStekliy gavyba iki 100 kilmés ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai

HQE Medziagy emisijos 2 formaldehidas ir kancerogeniniai LOJ TAir 1B Zemiau ribinés
vertes

HQE Akustika bendrose erdvese iki3  prieinami sugerties bandymai

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produktas yra atitikties elementas

WELL S04 — aidéjimo trukme 2 medziagos sugerties koeficientai

WELL S06 — akustinio privatumo 1 kabo ant SO5, su ta pacia nugareéle

stiprinimas

j0 galiojancig versijg; ver

kreditas paga

S skiria atsizvelgdamas | Jjumenta

visg pastatg. [sSsamus ar

Dokumentacija jasy projektui

[Ssamios bandymy ataskaitos, eksploataciniy savybiy deklaracijos, sertifikatal ir akustiniy skaiciavimy lapai yra prieinami projektavimo
komandai. Mes lydime specifikacijg nuo projekto iki statyby aiksteles.
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