TECHNINIY DUOMENUY LAPAS

PLOKSTE ILUCS |/ AGNETINTAS 40
MM

40 mm garsa sugeriantis skydelis su mineraliniy puty
serdimi ir ILUCS matomoje puséje, su magnetine
tvirtinimo sistema: skydelis sumontuojamas ir
nuimamas naudojant magnetus (magnetg, trosg ir
magnetg arba magnetine plokstele), nenaudojant
klijy, todél jj galima perkelti j kitg vietg arba pasiekti
dengiama pavirsiy.

~lay, = Storis
0,85 (H) 40 mm
svertine sugertis rinkinio



Akustinés savybés MAGNETINIS ILUCS SKYDAS 40 mm

~|I Garso sugertis

3 (Matavimas)

ayy 0,85 (

H)

> sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, Tai yra

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,15 0,51 1,03 1,17 1,13 1,07

Absorbcijos koeficientas etaloniniuose dazniuose, paruostas jvesti j patalpos reverberacijos skaiciavima

tecnql.q Sio lapo akustiniai bandymai buvo atlikii TECNALIA, laboratorijoje, kurig akreditavo ENAC ir kuri yra
* pasirasiusi ILAC-MRA susitarima, suteikiant] tarptautinj rezultaty pripazinima. Reakdijos j ugnj klasifikacijg
TEGHNOLOGY ALLANGE iSduoda jos bloke nurodyta laboratorija.

auti atlikus bandymus akredituotoje laboratorijoje. Néra jokiy vertinamuyjy duomeny



MedzZiaga, spalva ir matmenys MAGNETINIS ILUCS SKYDAS 40 mm

< Sudeétis, sluoksnis po sluoksnio

SLUOKSNIS MEDZIAGA SUDETIS GRAMATURA / PADETIS
TANKIS
1 ILUCS 100 % poliesteris Trevira CS 265 g/m?  matoma pusé
2 Mineralinio atviry pory mineralinés putos 40 mm storio, tankis  absorbuojanti Serdis
putplascio Serdis 9 kg/m? +16 % (ISO
845)
3 Magnetiné sistema  magnetinis tvirtinimas

naudojant priedus: magnets,
kabelj ir magnets arba
magnetine plokstele

Spalva

UCS pagal paciy ISINAC spalvy palete (LC kodai)

@ Matmenys ir montavimas

0 Kvadratas 305x 305 -400x400-610x 610 -800x 800 - 1220 x 1220 mm -
storis 40 mm

o StaCiakampis 1220 x 100 - 1220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm -
storis 40 mm

- Apskritimas skersmuo 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm - storis 40 mm

mm  SeSiakampis 305-610 - 1220 mm - storis 40 mm

o TRISMA 610 x 407 -800x 5331220 x 813 mm - storis 40 mm

o PILL 610 x 3051220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm - storis 40 mm



Formatai
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Tvarumas ir sertifikavimas MAGNETINIS ILUCS SKYDAS

2 Ka ISINAC suteikia sertifikuotam projektui

Galiojantys ISINAC ACO

; VORLD S.LU. sertifikatai su jy registracijos numeriu ir galiojimo laikotarpiu. Pilna
dokumentacija pateikiam

arengejy %,,‘!Hd\ dai

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage“" Gold
Aplinkosaugos vadyba ir ekologinis LUCS sertifikavimas, be kenksmingy SCS-IAQ-11186 - LOJ emisija pagal CDPH
projektavimas. Bureau Veritas mnedziagy. STANDARD 100, II produkto klase v1.2. Apima [LUCS

GALIOJA IKI 2029 GALIOJA IKI 2027-02-06 GALIOJA IKI 2027-08-31

Trevira CS
Nuolat ugniai atsparus poliesterio audiny

patvirtinimas isduotas

rek =)
prexes zenkio
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ard

GALIOJA

© Ka Sis produktas prideda prie pastaty sertifikavimo

12 6 5 4

WELL HQE LEED BREEAM

nentuojar Kredita dokume 1UOjami Kredlte aokumentuojar <redita dokume 1tuojam

enas is jy, ir kas juos skiria, pateikt Pas Kutiniame puslapyje

¢ MedZiaga ir gyvavimo ciklas trumpai

«

ILUCS 3~ 40 mm storio @ LOJ emisijos Zemiau ribinés
100 % pe vertés

liesteris Trevira CS Rinkinio

Pagaminta Europos @ ILUCS pagal paciy ISINAC
Sagjungoje 2 spalvq palete; (LC kodai)
Zenklas ,Made in Europe Katalogo apdailos

& Prie Sio produkto prldedaml dokumentai
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https://www.isinac.com/

TaSkai pastaty sertifikavime

MAGNETINIS ILUCS SKYDAS

SERTIFIKAVIMAS KREDITAS TASKAI KUO IRODOMA

BREEAM Hea 06 — Akustinés savybés —  akredituotos laboratorijos sugerties ir izoliacijos bandymai
ENAC

BREEAM Hea 04 — Patalpy oro kokybé —  LOJ emisijy sertifikatas

LEED v4.1 EQ — Mazos emisijos medziagos 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metodas

LEED v4.1 EQ — Akustines savybes 1 sugerties koeficientai pagal dazniy juostas aidéjimo skaiciavimui

DGNB ENV1.1 — Gywvavimo ciklo jvertinimas iki130  LCA moduliai suskirstyti skaiciavimo jrankiui nuskaitomu
formatu

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort ki 110 ag pagal juosts, ay, Ir ekvivalentinis sugerties plotas

DGNB ENV1.3 — IStekliy gavyba iki 100 kilmés ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai

HQE Medziagy emisijos 2 formaldehidas ir kancerogeniniai LOJ TAir 1B Zemiau ribinés
vertes

HQE Akustika bendrose erdvese iki3  prieinami sugerties bandymai

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produktas yra atitikties elementas

WELL S04 — aidéjimo trukme 2 medziagos sugerties koeficientai

WELL S06 — akustinio privatumo 1 kabo ant SO5, su ta pacia nugareéle

stiprinimas

j0 galiojancig versijg; ver

kreditas paga

S skiria atsizvelgdamas | Jjumenta

visg pastatg. [sSsamus ar

Dokumentacija jasy projektui

[Ssamios bandymy ataskaitos, eksploataciniy savybiy deklaracijos, sertifikatal ir akustiniy skaiciavimy lapai yra prieinami projektavimo
komandai. Mes lydime specifikacijg nuo projekto iki statyby aiksteles.

om - info@isinac.cor
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