GOLD AIZSLIETNIS

Mobilais akustiskais ekrans no IZZER (jaunvilna), ar
riteniem un bez uzstadisanas

IZZER: C-s1,d0

reakcija uz uguni



Ipasibas un materials

¢ Reakcija uz uguni

[ZZER: C-s1,d0

FIGRAO,2MJ 202,1 W/s - THR600s 1,6 M) - SMOGRA O -
TSP600s 27,1 m?

ste)
27/05749B/11/21 (30/11/2021 Neatkarigas laboratorijas izsniegta klasifikacija par
parbaudito produktu saskana ar BS EN 13501-1:2018.
< Sastavs, slani pa slanim
SLANIS MATERIALS SASTAVS GRAMAZA / BLIVUMS POZICIJA
1 IZZER tirvilna 100% 460 g/m?  aréjais audum

Krasa

47 krasa no IZZER krasu kartes

o Jzmeéri un montaza

l=|  Formats (platums x augstums)

610 x 1500 mm - 610 x 1800 mm



Ilgtspéja un sertifikacija

5( AIZSLIETNIS

2 Ko ISINAC sniedz sertificétam prolektam
Speka esodie | ~ ACOUSTIC WORLD S.LLU. sertifikati ar to registracijas numuru un deriguma terminu. Pilna
dokumentacija ir pieejama redakcijas koma M;l;,

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold

Vides aldiba un ekodizains. Bureau SCS-IAQ-11186 - GOS emisijas saskana ar

Veritas CDPH v1.2. Aptver IZZER

SPEKA LIDZ 2029 SPEKA LIDZ 31-08-2027
© Si produkta devums éku sertifikacija

WELL HQE LEED BREEAM

Jokumentejami kredttpunkt dokumentéjami kredrtpunk dokumentéjami kredrtpunkti okumentéjami kredrtpunk

DGNB

dokumentéjami kredrtpunkt
reditpunkti, ko ISI1 n Juktam, kopa a rtifik ) Kat eskirtie punkti un to izsniedzejs ir

oraditi pédéja lapa

¢ Materials un dzives cikls, Tsuma

IZZER g GOS emisijas zem sliekSna @ RaZots Eiropas Savieniba
tirvilna 100%

CS Indoor Advantage Gold, CDP
1.2 metode, uz auduma
o9 41 krasa no IZZER krasu
kartes

Kataloga apdares

2 Sim produktam pleV|enota dokumentacua

ieejams projektétaju komandai péc pieprasijuma un bez maksas: rea
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https://www.isinac.com/

Punkti eku sertifikacija

GOLD AIZSLIETNIS

SERTIFIKACIJA KREDITPUNKTI PUNKTI AR KO TIEK APLIECINATS

BREEAM Hea 06 — Akustiska veiktspeja — absorbdijas un izolacijas testi akrediteta laboratorija ENAC
BREEAM Hea 04 — Jekstelpu gaisa kvalitate —  GOS emisiju sertifikats

LEED v4.1 EQ — Zemas emisijas materiali 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode

LEED v4.1 EQ — Akustiska veiktspeja 1 absorbcijas koeficienti pa joslam reverberacijas aprekinam
DGNB ENV1.1 — Dzives cikla novertejums [dz 130  LCA moduli sadaltti, aprekinu rikam nolasama formata
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort lidz 170 ap, pa joslam, ayy un ekvivalentais absorbcijas laukums
DGNB ENV1.3 — Resursu feguve lidz 100 izcelsmes un vides parvaldibas sertifikati

HQE Materialu emisijas 2 formaldehids un kancerogenie GOS TA un 1B zem sliekSna
HQE Akustika koplietoSanas telpas [dz3 pieejamie absorbcijas testi

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produkts ir atbilstibas elements

WELL S04 — reverberacijas laiks 2 materiala absorbcijas koeficienti

WELL S06 — akustiskas privatuma pastiprinasana 1 karajas pie SO5, ar tadu pasu aizmuguri

) tos pieskin, pamatojoties uz visu eku kopuma

Dokumentacija jasu projektam

Pilni testesanas parskati, ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas, sertifikati un akustisko aprekinu lapas ir pieejamas projektesanas komandai.
Mes nodrosinam specifikacijas atbalstu no projekta izstrades dz pat bavdarbu pabeigsanai.



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

