SKEDA TEKNIKA

PURSJANA ILUCS / A+

Purtiera li tassorbi -hoss b'zewq saffi: ILUCS ta'
Poliéster Trevira CS vizibbli u drapp mhux minsug tal-
fibra tal-karbonju fug in-naha mohnbija. aw 0,80
ittestjata miftuha u mnaggsa ghal 200 mm mill-hajt.

~Iay, &) Klassi X Hxuna
0,80 (H) ILUCS: B-s1,d0 ~4m
assorbiment pezat reazzjoni ghan-nar tas-sett

ENISO 11654 EN




Prestazzjonijiet akustici PURSJANA ILUCS 2 SAFF

~[I Assorbiment tal-hoss

eranti skont EN 1SO 354:2003 (

hort 110259-6

1,32 f'distanza ta' 20C

aendla minn virga ta

7at, skont EN 1SO 11654, Huwa |-

ay 0,80 (H)

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,21 0,56 0,84 0,79 0,84 1,0

Koefficjent ta' assorbiment fil-frekwenzi ta' referenza, lest biex jigi introdott fil-kalkolu tar-reverberazzjoni tal-kamra

$ Reazzjoni ghan-nar

L]
IL U CS. B'S1 y d O Test SBI (EN 13823) fug IHILUCS MINGHAJR ma jkun
EN 13501-1 - BTTC hnical Cen «

British Carpet Tec tre (Leeds inkollat, li huwa kif tahdem purtiera mdendla.
Renju Unit), ref. 27/03465E/03/15 (13/04/2015) Klassifikazzjoni mahruga minn laboratorju indipendenti

dwar il-prodott ttestjat skont EN 13501-1.

tecnql.q [t-testijiet akustici ta' din il-folja teknika twettqu fTECNALIA, laboratorju akkreditat minn ENAC u

e firmatarju tal-ftenim ILAC-MRA, li jaghti rikonoxximent internazzjonali lir-rizultati. [l-klassifikazzjoni tar-
MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE reazzjoni ghan-nar hija mahruga mil-laboratorju kkwotat fil-blokk taghha.



Materijal, kulur u gisien PURSJANA ILUCS 2 SAFF

< Kompozizzjoni, saff b'saff

SAFF MATERJAL KOMPOZIZZJONI GRAMMAG / POZIZZJONI
DENSITA
1 ILUCS poliester Trevira CS 265 g/m?  naha vizibbli
2 PX210 mhux minsug 100 % fibra tal- 210 g/m? naha mohbija
karbonju
xuna tal-kumpless

Kulur

Karta tal-kuluri ILUCS (kodicijiet LC). Personalizzazzjoni permezz ta' sublimazzjoni b'logos, ritratti jew kuluri Pantone.

m Qisien u mmuntar

l=| wisa' strixxi sa 140 jew 170 cm skont il-kulur tat-tessut; ghal wisghat akbar
l-istrixxi jinghagdu b'Zipp

[l Plisat 1,32 fit-test (4760 mm ta' drapp biex jghatti 3600 mm)
1 Gholi skont il-kej|

0 Format prowista f'metri lineari shah

77T Mdendel linji jew anelli ghal virga

O Tindif tindif frekwenti bil-vakwu u b'carruta niedja



Sostenibbilta u ¢ertifikazzjoni PURSJANA ILUCS 2 SAFF

2 Dak i ISINAC igib f'progett i¢certifikat
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ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold
Gestjoni ambjentali u ekodisinn. Burea Certifikazzjoni ta' ILUCS, minghajr sustanzi ta SCS-IAQ-11186 - emissjonijiet ta' COV skon
Veritas hsara. STANDARD 100, klassi tal-prodott | CDPH v1.2. Tkopri | -

F'SEFH SAL-2029 F'SEHH SAL-06-02-2027 F'SEHH SAL-31-08-2027

Trevira CS

Tessut ta' poliester ritardant tal-famn
permanenti; approvazzjoni tad-ditt:
mahruga fiser :

F'SERH

© Dak li jzid dan il-prodott fi¢-certifikazzjoni tal-bini

12 6 5 4 4

WELL HQE LEED BREEAM DGNB

<rediti dokumentabbli krediti dokumentabb krediti dokumentabb krediti dokumentabb rediti dokumentabbli

<rediti i ISINAC jista' jiddokumenta ghal dan il-prodott, bit-test jew ic-certifikat li jissostanzjahom. ll-pun

¢ Materjal u ¢iklu tal-hajja, f'daqqga t'ghajn

<> ILUCS < hxuna ta' ~4 mm Emissjonijiet ta' COV taht il-
X Q limitu

oliester Trevira CS as-seftt
>CS Indoor Advantage Gold, metodu
CDPH V1.2, fug it-tessut
@ Manifatturat fl-Unjoni 50\ Karta tal-kuluri ILUCS
Ewropea (kodicijiet LC)
Sigill Made in Europe Finituri tal-katalg

% Dokumentazzjoni li takkumpanja dan il-prodott
pport tat-test tal-assorbiment minn laboratorju akkreditat

onijiet ta' COV) - koefficjenti ghal kull banda

NI ghan-nar - certifikati are
ODEON, EASE CATT INSUL u SONarchitect
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https://www.isinac.com/

Punti fic-cert

fikazzjoni tal-bini

PURSJANA 1LUCS 2 SA

CERTIFIKAZZJONI KREDITU PUNTI BIEX JIGI AKKREDITAT

BREEAM Hea 06 — Prestazzjoni akustika —  testijiet ta' assorbiment u izolament minn laboratorju akkreditat
ENAC

BREEAM Hea 04 — Kwalita tal-arja —  Certifikat ta' emissjonijiet ta' COV

interna

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metodu CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 koefficjenti ta' assorbiment skont il-frekwenza ghall-kalkolu tar-
reverberazzjoni

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment sa 130 moduli tal-LCA dettaljati, f'format lijista' jingara minn ghodda tal-
kalkolu

DGNB SOC1.3 — Kumdita akustika sa 110 ag skontil-banda, ayy U zona ta' assorbiment ekwivalenti

DGNB ENV1.3 — Resource extraction sa 100  certifikazzjonijiet ta' origini u gestjoni ambjentali

HQE Emissjonijiet tal-materjali 2 formaldeid u COV karcinogenici 1A u 1B taht il-limitu

HQE Akustika f'zoni komuni sa3 it-testijiet tal-assorbiment disponibbli

WELL S05 — Ucuh li jJnagqsu I-Hoss 2 il-prodott huwa |-element ta' konformita

WELL S04 — hin ta' riverberazzjoni 2 koefficjenti ta' assorbiment tal-materjal

WELL S06 — tishih tal-privatezza 1 mdendel minn SO5, bl-istess rinforz

-punti huma dawk
s-sigill hija d

K

akustika

kreditu fil-verzjoni attwa

Ssessor jaghtino

Obazl tal-n

Argumentazzjoni dettaljata skon

Dokumentazzjoni ghall-progett tieghek

Rapporti tat-testijiet kompluti, Dikjarazzjonijiet ta' Prestazzjoni, certifikati u skedi ta' kalkolu akustiku ghad-dispozizzjoni tat-tim tad-disinn.

Ahna nsegwu l-ispecifikazzjoni mill-progett sal-fazi tal-kostruzzjoni.
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