TECHNISCH BLAD

GORDIJN ILUCS 1 | AAG

Geluidsabsorberend gordijn met één laag van ILUCS,
brandvertragend polyester Trevira CS: aW 0,45 getest
geplooid op 300 mm van de wand, en
personaliseerbaar via sublimatie.
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Akoestische prestaties GORDIN ILUCS 1 LAAG
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Classificatie afgegeven door onafhankelijk laboratorium
voor het geteste product volgens EN 13501-1.

De akoestische tests in dit blad zijn uitgevoerd in TECNALIA, een laboratorium dat is geaccrediteerd
tecnalza door ENAC en ondertekenaar is van het ILAC-MRA-akkoord, wat internationale erkenning van de
MEMBER OF BASQUE RESEARCH resultaten garandeert. De brandgedragclassificatie wordt afgegeven door het laboratorium dat in het
& TECHNOLOGY ALLIANCE

betreffende blok wordt vermeld.



Materiaal, kleur en afmetingen

< Samenstelling, laag voor laag

LAAG MATERIAAL SAMENSTELLING GEWICHT / DICHTHEID POSITIE
1 ILUCS polyester Trevira CS 265 g/m?  enkele laag, zichtbaar
ppervia
A het gehee .

Kleur

leurenkaart ILUCS (LC-codes). Personalisatie door sublimatie met logo's of Pantone-kleuren
= Afmetingen en montage

l=| Breedte banen tot 140 of 170 cm afhankelijk van de kleur van het weefsel;

voor graotere breedten worden banen met een rits verbonden

[llll Geplooid 1,28 bij de test (4600 mm van stof om 3600 mm te bekleden)
1 Hoogte maatwerk
0 Formaat levering in hele strekkende meters

Ji Opgehangen

rails of ringen voor roede

© Reiniging frequent stofzuigen en een vochtige doek



Duurzaamheid en certificering GORDIN ILUCS 1 LAAG

2 Wat ISINAC budraagt aan een gecertlflceerd prolect

ACOUSTIC WORLD S.L.U., met registratienummer en geldigheid. Volledige documentatie

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold

eheer en ecologisch ontwerp. Bureau Certificering van de ILUCS, vrij van SCS-IAQ-11186 - VOC-emissies conforn
Jeritas schadelijke stoffen. STANDARD 100 CDPH v1.2. Dekt de I[LUCS
GELDIG TOT 2029 productklasse Il GELDIG TOT 31-08-2027

GELDIG TOT 06-02-2027

Trevira CS
ermanent brandve tragende polyester: of

fkeur Ng uitgegeven op Naam van

GELDIG

© Wat dit product bijdraagt aan de certificering van gebouwen
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https://www.isinac.com/

GORDIN ILUCS 1 LA

Punten in gebouwcertificering

Al

CERTIFICERING KREDIET PUNTEN WIJZE VAN BEWIJSVOERING

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — geacrediteerde laboratoriumabsorptie- en isolatietests ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificaat van VOS-emissies

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-methode

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptiecoéfficiénten per band voor de berekening van de
nagalm

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment tot 130 opgesplitste LCA-modules, in een formaat dat leesbaar is voor
de berekeningstool

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort tot 110 ag, per band, ay, en equivalent geluidsabsorberend opperviak

DGNB ENV1.3 — Resource extraction tot 100 certificaten van oorsprong en milieubeheer

HQE Emissies van de materialen 2 formaldehyde en kankerverwekkende VOS 1A en 1B onder de
drempelwaarde

HQE Akoestiek in gemeenschappelijke tot3  de beschikbare absorptietests

ruimtes

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 het product is het nalevingselement

WELL S04 — nagalmtijd 2 absorptiecoéfficiénten van het materiaal

WELL S06 — versterking van akoestische 1 hangt aan SO5, met dezelfde rugleuning

De punten zijn d

privacy

t deze toe op Dasis

van het gehele gebouw

Documentatie voor uw project
Volledige testrapporten, prestatieverklaringen, certificaten en akoestische berekeningsbladen ter beschikking van het ontwerpteam. Wij
begeleiden de specificatie van project tot uitvoering.

sinac.com - info@isinac.con
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