TECHNISCH BLAD

DIVISORIA GOLD

Geluidsabsorberend bureauscherm in IZZER
(merinowol), zelfdragend en zonder installatie

&) Klasse
IZZER: C-s1,d0 - Schuim: C-s2,d0

brandreactie




Prestaties en materiaal

¢ Brandreactie

IZZER: C-s1,dO -
Schuim: C-sZ,dO

< Samenstelling, laag voor laag

LAAG MATERIAAL SAMENSTELLING

[ZZER; mineraalschuim: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-0071-
2-a,12/06/2019)

Classificatie afgegeven door onafhankelijk laboratorium
voor het geteste product volgens BS EN 13501-
1:2018.

POSITIE

1 IZZER

2 mineraal schuim
met open cel

3 Vochtbestendig
MDF

Kleur

41 kleuren van de [ZZER-kleurenkaart

== Afmetingen en montage

0 Zelfdragend driehoekig formaat

natuurlijke maagdelijke 100% wal, 460 g/m? zichtbaar oppe

630 x 400 mm



Duurzaamheid en certificering DIVISORIA GOLD

2 Wat ISINAC bijdraagt aan een gecertificeerd project

“eringen van ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., met registratienummer en geldigheid. Volledige documentatie

Geldic

oor het ontwerpteam

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
JVilieubeheer en ecologisch ontwerp. Bureau SCS-IAQ-11186 - VOC-emissies conform
Veritas CDPH v1.2. Dekt de [ZZER

GELDIG TOT 2029 GELDIG TOT 31-08-2027

) Wat dit product bijdraagt aan de certificering van gebouwen
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ocumenteerbare credits documenteerbare credits documenteerbare credits documenteerbare credits

¢« Materiaal en levenscyclus, in één oogopslag

e maagdelike 100% wo drempelwaarde Europese Unie
SCS Indoor Advantage Gold, CDP Made in Europe-k
1.2-methode, op de sto
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41 kleuren van de IZZER-
kleurenkaart
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2 Documentatie die bij dit product hoort
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https://www.isinac.com/

Punten in gebouwcertificering DIVISORIA GOLD

CERTIFICERING KREDIET PUNTEN WIJZE VAN BEWIJSVOERING

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — geacrediteerde laboratoriumabsorptie- en isolatietests ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificaat van VOS-emissies

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-methode

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptiecoéfficiénten per band voor de berekening van de
nagalm

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment tot 130 opgesplitste LCA-modules, in een formaat dat leesbaar is voor
de berekeningstool

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort tot 110 ag, per band, ay, en equivalent geluidsabsorberend opperviak

DGNB ENV1.3 — Resource extraction tot 100 certificaten van oorsprong en milieubeheer

HQE Emissies van de materialen 2 formaldehyde en kankerverwekkende VOS 1A en 1B onder de
drempelwaarde

HQE Akoestiek in gemeenschappelijke tot3  de beschikbare absorptietests

ruimtes

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 het product is het nalevingselement

WELL S04 — nagalmtijd 2 absorptiecoéfficiénten van het materiaal

WELL S06 — versterking van akoestische 1 hangt aan SO5, met dezelfde rugleuning

De punten zijn d

privacy

t deze toe op Dasis

van het gehele gebouw

Documentatie voor uw project
Volledige testrapporten, prestatieverklaringen, certificaten en akoestische berekeningsbladen ter beschikking van het ontwerpteam. Wij
begeleiden de specificatie van project tot uitvoering.

sinac.com - info@isinac.con
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