TECHNISCH BLAD

PANEEL ILUCS | [V 60 mim

Geluidsabsorberend paneel van 60 mm van minerale
schuim bekleed met ILUCS, met zelfklevende laag aan
de achterzijde voor directe installatie op muur of
plafond.
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petreffende blok wordt vermeld.

De akoestische tests in dit blad zijn uitgevoerd in TECNALIA, een laboratorium dat is geaccrediteerd
door ENAC en ondertekenaar is van het ILAC-MRA-akkoord, wat internationale erkenning van de
resultaten garandeert. De brandgedragdlassificatie wordt afgegeven door het laboratorium dat in het



Materiaal, kleur en afmetingen ANEEL ILUCS ADHESIEF 60 m
< Samenstelling, laag voor laag
LAAG MATERIAAL SAMENSTELLING GEWICHT / DICHTHEID POSITIE
1 ILUCS 100% polyester Trevira CS 265 g/m? htzijde en de
den, verankerd
met 2 n stot
jelijmd mtre
N de zijde
2 Minerale mineraal schuim met open cel 9 kg/m3 (I1SO 845) | ) mn
schuimkern
3 Zelfklevend zelfklevend met gaas 80 g/m? Jekte rect
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== Afmetingen en montage

¢ Dikte

™ Vijerkant

™ Rechthoek

™ Cirkel

™ Zeshoek

60 mm

305%x305-400x400-610x 610800 x 800 - 1220 x 1220 mm

1220x100-1220%x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
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@305 mm-J610mm - @ 1220 mm (omschreven cirkel)
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Duurzaamheid en certificering PANEEL ILUCS ADHESIEF 60 mm

9 Wat ISINAC bijdraagt aan een gecertlflceerd prolect

> certificeringen van ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., met registratienummer en geldigheid. Volledige documentatie
eschikbaar voor het ontwerpteam

EPD - DAP Type III ISO 14001 - ISO 14006 CE-markering - DoP

PD-IES-0033394:001 - EN 15804+A2 - 1SO Milieubeheer en ecologisch ontwerp. Burea Prestatieverklaring van de productfamilie
Geverifieerd door een derde part eritas UITGEGEVEN 2026
GELDIG TOT 05-08-2031 GELDIG TOT 2029

OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold Trevira CS

ertificering van de ILUCS, vrij van SCS-TIAQ-11186 - VOC-emissies confo Permanent brandvertragende polye

schadelijke stoffen NDARD 10 CDPH v1.2. Dekt de ILUC nerkgoedkeuring uitgegeve ‘:::':;w :
oductklasse GELDIG TOT 31-08-2027 SINAC
GELDIG TOT 06-02-2027 GELDIG

& Koolstofvoetafdruk

9 64 kg COZ eq/m Gegevens uit de Milieuproductverklaring EPD-IES-
Fabr nodu an wieg tot poort) 0033394:001, geverifieerd door een onafhankelijke

' derde partij en geregistreerd in The International EPD
Transport en installatie (A4-A5) 0,19 System, conform EN 15804+A2 en ISO 14025.

Gebruik, reiniging gedurende 25 jaar (B2) 0,19 REEEM S EnseULIr 29 [22s

Finde levensduur (C2, C4) 022 o e irNg. VIakke paneie
I LU
© Wat dit product bijdraagt aan de certificering van gebouwen
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aocumenteeroare cCre documenteerbare credits documenteerbare credits aocumenteeroare cr



https://www.isinac.com/

Duurzaamheid en certificering (vervolg) PANEEL ILUCS ADHESIEF 60 mm

¢ Materiaal en levenscyclus, in één oogopslag
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g ILUCS = 60 r‘nm d‘lkte O 9,64‘1 kg C‘Oz eq/m’ |

100% polyester Trevira C van het gehee Modules AT-A3, geverifieerd in de
EPD

VOS-emissies onder de @ Geproduceerd in de w0\ 43 referenties van de ILUCS-

drempelwaarde Europese Unie </ kleurenkaart, plus

,CS Indoor Advantage Gold, CDP Made in Europe-keurmerk personalisatie door
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Punten in gebouwcertificering

ESIEF 60 mm

CERTIFICERING KREDIET PUNTEN WIJZE VAN BEWIJSVOERING
BREEAM Mat 02 — Environmental impacts 1,5 Geverifieerde EPD van het product: het maximum van de tabel
van EPD points
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — geacrediteerde laboratoriumabsorptie- en isolatietests ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificaat van VOS-emissies
LEED v4.1 MR — BPDO: £EPD 1-2  Productspecifieke EPD met individuele externe verificatie
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2-methode
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptiecoéfficiénten per band voor de berekening van de
nagalm
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment tot 130 opgesplitste LCA-modules, in een formaat dat leesbaar is voor
de berekeningstool
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort tot 110 ap, per band, ay, en equivalent geluidsabsorberend opperviak
DGNB ENV1.3 — Resource extraction tot 100 certificaten van oorsprong en milieubeheer
HQE CC4 — reductie van 3 9,64 kg CO, eq/m? geverifieerd en vergelijkbaar
broeikasgassen
HQE Milieu-impact volgens EN 15978 / 2 de DAP voedt de berekening van het gebouw
SO 21931
HQE Emissies van de materialen 2 formaldehyde en kankerverwekkende VOS 1A en 1B onder de
drempelwaarde
HQE Akoestiek in gemeenschappelijke tot 3 klasse A met de absorptietests
ruimtes
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 het product is het nalevingselement
WELL S04 — nagalmtijd 2 absorptiecoéfficiénten van het materiaal
WELL S06 — versterking van akoestische 1 hangt aan SO5, met dezelfde rugleuning
privacy
Cradle to Cradle Vereisten 6.2 en /.2 — de DAP is het belangrijkste onderdeel van het dossier
EU-regelgeving Verordening 2024/3110 - EPBD verplicht  het vermelden van de GWP is verplicht vanaf 08-01-2026: deze

2024/1275

ten die door elke cred ae nulaige

edetailleerde argumentatie per keurmerk is op aanvraa

DAP voldoet hier al aan

d; de Assessor kent deze toe op basis van het gehele gebouw

Documentatie voor uw project

Volledige testrapporten, prestatieverklaringen, certificaten en akoestische berekeningsbladen ter beschikking van het ontwerpteam. Wij

begeleiden de specificatie van project tot uitvoering.
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