KARTA TECHNICZNA

PUFF DIAMENT //I =

Pochfaniajgcy dzwiek puf na planie diamentu,
tapicerowany wetng IZZER, mobilny i bez montazu, w
dwoch wysokosciach, na kotkach lub stopkach.

&) Klasa
IZZER: C-s1,d0 - Pianka: C-s2,d0

reakcja na ogien




Wiasciwosci i materiat PUFA DIAMENT 172

¢) Reakcja na ogien

IZZ E R: C-S1 7 d O * pianka mineralna: C-s2,d0 (TECNALIA, raport 080046-
Pianka: C-s2,d0 o

Klasyfikacja wydana przez niezalezne laboratorium dla
27/05749B/11/21 badania produktu zgodnie z norma BS EN 13501-

11/2027)

1:2018.
< Sktad, warstwa po warstwie
WARSTWA MATERIAL SKLAD GRAMATURA / POZYCJA
GESTOSC
1 IZZER Czysta zywa wetna merynosowa - 460 g/m?  strona widoczne
grubos¢ ~2 mm tapicerowana)
2 pianka mineralnao pianka mineralna wypetnienie
otwartych pochtaniajgce
komorkach
3 struktura sklejka i MDF wodoodporny Korpus wewnetrzn
Kolor
41 koloréw z wzornika IZZER
= Wymiary i montaz
0 Rzut diamentowy 628 x 547 mm - boki 5441316 mm
o Wysokosé 380 mm - 500 mm

1 Baza kotka lub stopki



Zréwnowazony rozwoj i certyfikacja PUFA DIAMENT I2Z

2 Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty IS JSTIC WORLD S.LU., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem waznosci. Petna

otu projektowego

dokumentacja dostepna dle

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold

7adzanie srodowiskowe SCS-IAQ-11186 - emisje LZO wedtug CDPH
ekoprojektowanie. Bureau Veritas v1.2. Obejmuje IZZER

OBOWIAZUJA DO 2029 OBOWIAZUJE DO 31-08-2027

) Co ten produkt wnosi w certyfikacje budynkéw

12 6 4 4

WELL HQE LEED BREEAM

kredyty do udokumentowania kredyty do udokumentowania kredyty do udokumentowania kredyty do udokumentowania

3

DGNB

kredyty do udokumentowania
Punkty, ktére ISINAC moze udokumentowac dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, ktdre je potwierdzajg. Punk
szczegodlne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajduja sie na ostatniej stronie

¢ Materiat i cykl zycia w skrécie

@ Wyprodukowano w Unii
Europejskiej

Jrubosc ~2 mm CDPH V1.2, na tkaninie /nak Made in Europe

ta zywa wetna merynosowa CS Indoor Advantage Gold, metoda

IZZER g Emisja LZO ponizej progu

41 koloréw z wzornika IZZER
Wykonczenia z katalogl

% Dokumentacja dotgczona do tego produktu

Vszystko dostepne dla zespotu redakcyjnego, na zyczenie | bezptatnie: klasyfikacja reakdji na ogien - certyfikat emisji LZO dla

tkanin
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https://www.isinac.com/

Punkty w certyfikacji budynkéw PUFA DIAMENT I2Z

CERTYFIKACJA  PUNKTY PUNKTY CZYM TO POTWIERDZONO

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — badania pochtaniania i izolacyjnosci w akredytowanym
laboratorium ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certyfikat emisji LZO
LEED v4.1 EQ — Materiaty o niskiej emisji 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Wydajnos¢ akustyczna 1 wspotczynniki pochtaniania w pasmach do obliczen pogtosu
DGNB ENV1.1 — Ocena cyklu zycia do 130  szczegotowe moduty LCA, w formacie czytelnym dla narzedzia
obliczeniowego
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort do 110 apw pasmach, ay, i rownowazne pole powierzchni absorpdi
DGNB ENV1.3 — Pozyskiwanie zasobdw do 100 certyfikaty pochodzenia i zarzgdzania srodowiskowego
HQE Emisje materiatow 2 formaldehyd i LZO rakotworcze 1A 1 1B ponizej progu
HQE Akustyka w czesciach wspolnych do3 dostepne badania pochtaniania
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produkt jest elementem potwierdzajgcym zgodnose
WELL S04 — czas poglosu 2 wspofczynniki pochtaniania materiatu
WELL S06 — wzmocnienie prywatnosci 1 zawieszany na SO5, z tym samym tytem
akustycznej

naje je w oparciu o caty budynek. Szc mentada dla

voJe| aktualne| wersjl; assessor

Dokumentacja do Twojego projektu

Pelne raporty z badan, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty oraz karty obliczert akustycznych dostepne dla zespotu projektowego.
Wspieramy specyfikacje od projektu do realizadji.
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