FICHA TECNICA

CORTINA ILUCS  C AMADAS

Cortina fonoabsorvente de duas camadas: ILUCS de
poliéster Trevira CS a vista e ndo tecido de fibra de
carbono na face oculta. aW 0,80 ensaiada pregueada
a 200 mm da parede.
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Desempenho acustico
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MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Ensaio SBI (EN 13823) sobre o ILUCS SEM aderir, que é
como trabalha uma cortina pendurada.

Classificacdo emitida por laboratério independente
sobre o produto testado segundo EN 13501-1.

Os ensaios acusticos desta ficha foram realizados em TECNALIA, laboratorio acreditado por ENAC e
signatario do acordo ILAC-MRA, que confere reconhecimento internacional aos resultados. A
classificacao de reacao ao fogo € emitida pelo laboratorio citado no seu bloco.



Material, cor e medidas CORTINA

< Composicdo, camada a camada

CAMADA MATERIAL COMPOSICAO GRAMAGEM / POSIGCAO
DENSIDADE
1 ILUCS Poliéster Trevira CS 265 g/m?  face vista
2 PX210 ndo tecido 100 % fibra de 210 g/m?  face oculta
carbono
essura do conjunto: ~4 mm
Cor
stalogo de cores ILUCS (codigos LC). Personaliza¢do por sublimagdo com logotip | cores Pantone

e Medidas e montagem
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Largura

Plissado
Altura
Formato
Suspenso

Limpeza

panos de até 140 ou 170 cm consoante a cor do tecido; para
larguras maiores, 0s panos sdo unidos por fecho de correr

1,32 no ensaio (4760 mm de tecido para cobrir 3600 mm)
a medida

fornecimento em metros lineares inteiros

calhas ou anilhas para vardo

aspiracao frequente e pano humido



Sustentabilidade e certificacao
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CertificacOes vigente

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX®

Gestdo ambiental e ecodesign. Bureau Certificacao do ILUCS, sem substancias
veritas nocivas. STANDARD 100

VIGENTES ATE 2029
VIGENTE ATE 06-02-2027

Trevira CS
Tecido de poliéster ic

VIGENTE

) O que este produto soma na certificacdo de edificios

seu numero de registo e a sua validade

mentacao

SCS Indoor Advantage™ Gold

Al 6 - emissGes de

CDPH Vv1.2. Cobre o ILUCS
VIGENTE ATE 31-08-2027
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WELL HQE LEED

4

BREEAM

éditos documentaveis créditos documentéveis creditos documentaveis cumentaveis
DGNB
créditos documentaveis
Creditos que ISINAC poc nentar para este produto, com o ensaio ou o certificado que os apoia. Os pontos aum n
concede estao na ultima pagina

¢ Material e ciclo de vida, num relance

ILUCS 3~ ~4mm de espessura
Poliéster Trevira CS Do conjunto

Fabricado na Unido o
Europeia

Catalogo de cores ILUCS
(cédigos LC)

Cabame

Selo Made in Europe

2 Documentacdo que acompanha este produto
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https://www.isinac.com/

Pontos em certificacao de edificios

CERTIFICAQAO CREDITO PONTOS COMO SE COMPROVA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensaios de absor¢do e isolamento de laboratério acreditado
ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificado de emiss@es de COV

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcdo por banda para o calculo de
reverberacdo

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment até 130 modulos do ACV detalhados, em formato legivel por ferramenta
de cdlculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort ate 110 a, por banda, ayy e drea de absorcao eguivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction até 100  certificaces de origem e gestdo ambiental

HQE EmissBes dos materiais 2 formaldeido e COV cancerigenos 1A e 1B abaixo do limite

HQE Acustica em areas comuns até 3 0s ensaios de absorcao disponiveis

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 o produto é o elemento de conformidade

WELL S04 — tempo de reverberacdo 2 coeficientes de absor¢do do material

WELL S06 — reforco de privacidade 1 suspenso de SO5, com 0 mesmo encosto

acustica
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Documentacao para o seu projeto

Relatorios de ensaio completos, Declaracées de Desempenho, certificados e fichas de calculo acustico a disposicao da equipa redatora.

Acompanhamos a especificacdo desde o projeto até a obra.
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NA ILUCS 2 CAMADAS
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