FICHA TECNICA

PAINEL IZZER ~D-51VO 20 mim

Painel de espuma mineral de 40 mm forrado com
[Z7ER de la virgem merino, com autoadesivo na face
oculta: adere diretamente a parede para absorver
som sem obras nem perfis.
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absorc¢ao ponderada reagdo ao fogo do conjunto




Desempenho acustico PAINEL 1ZZER ADESIVO 40 mm

~|I Absorg¢do acustica

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

(o I8 0,17 0,63 1,08 1,17 1,16 1,09

Classificagdo emitida por laboratério independente
sobre o produto testado segundo EN 13501-1:2018.

tecnal.a Os ensaios acusticos desta ficha foram realizados em TECNALIA, [aboratorio acreditado por ENAC e
e signatario do acordo ILAC-MRA, que confere reconhecimento internacional aos resultados. A

MEMBER OF BASQUE RESEARCH . - - . . L .

STECHNOLOGY ALLIANCE classificacao de reacao ao fogo € emitida pelo laboratorio citado no seu bloco.



Material, cor e medidas

PAIN

< Composicdo, camada a camada

CAMADA MATERIAL COMPOSI(;AO GRAMAGEM / POSICAO
DENSIDADE
1 IZZER 1009% 3 virgern merino 460 g/m? jas
ovel
2 Nucleo de espuma  espuma mineral de celula 9 kg/m? de densidade n nm
mineral aberta nominal
3 Autoadesivo autoadesivo com malha 80 g/m? face ta, ) Colar
na parede
spessura do conjunto: 40 mm
Cor
41 cores do catalogo [ZZER
= Medidas e montagem
* Espessura 40 mm
™0 Quadrado 305x305-400x400-610x610-800x 800 -1220x 1220 mm
Retangulo 1220 x 1001220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
o PILL 610 x 3051220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm
0 TRISMA 610 x 407 - 800 x 533 - 1220 x 813 mm
@ Hexagono ) 3056101220 mm (circulo circunscrito)
@ Circulo diametro 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm
0 Formato ensaiado em laboratério 610 x 610 mm, 40 mm de espessura
17U Instalacdo Autoadesivo na face oculta; espacadores de espuma de 5 e 10 cm

COMO acessorio
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Sustentabilidade e certificacao PAINEL 17ZER ADESIVO 40 mm

2 O que ISINAC aporta a um projeto certificado

ficacOes vigentes de ISINAC ACO ORLD S.L.U.,, com o seu ndmero de registo e a sua validade. Documentacdo

ISO 14001 - ISO 14006 Marcacao CE - DoP SCS Indoor Advantage™ Gold

>stdo ambiental e ecodesign. Bureau declaracdo de Desempenho da sua familia SCS-IAQ 6 - emissdes de COV segundo
veritas de produtos CDPH v1.2. Cobre 0 127

VIGENTES ATE 2029 EMITIDA 2026 VIGENTE ATE 31-08-2027

) O que este produto soma na certificacao de edificios

12 6 5 4
WELL HQE LEED BREEAM

éditos documentaveis créditos documentaveis créditos documentaveis

4
DGNB
créditos docun

¢ Material e ciclo de vida, num relance

IZZER 3~ 40 mm de espessura Q Emissdes de COV abaixo do
100% | - limiar

5CS Indoor Advantage Gold, método

CDP 1.2, sobre o tecidc

% 1a virgem merinc Do conjunto

()
()

Fabricado na Unido 41 cores do catalogo IZZER
Europeia Acabamentos de catdlogo
°lo Made in Europe

2 Documentacdo que acompanha este produto
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https://www.isinac.com/

Pontos em certificacao de edificios

PAINI

R ADESIVO 4

CERTIFICAQAO CREDITO PONTOS COMO SE COMPROVA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensaios de absor¢do e isolamento de laboratério acreditado
ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificado de emiss@es de COV

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcdo por banda para o calculo de
reverberacdo

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment até 130 modulos do ACV detalhados, em formato legivel por ferramenta
de cdlculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort ate 110 a, por banda, ayy e drea de absorcao eguivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction até 100  certificaces de origem e gestdo ambiental

HQE EmissBes dos materiais 2 formaldeido e COV cancerigenos 1A e 1B abaixo do limite

HQE Acustica em areas comuns até 3 classe A com os ensaios de absor¢do

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 o produto é o elemento de conformidade

WELL S04 — tempo de reverberacdo 2 coeficientes de absor¢do do material

WELL S06 — reforco de privacidade 1 suspenso de SO5, com 0 mesmo encosto

acustica

A am

pleto. Argumentag

Documentacao para o seu projeto

Relatorios de ensaio completos, Declaracées de Desempenho, certificados e fichas de calculo acustico a disposicao da equipa redatora.

Acompanhamos a especificacdo desde o projeto até a obra.
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isinac.con
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