PANOU IZZER VAGNETIC 20 mim

Panou din spuma minerald de 40 mm imbrdcat cu
[ZZER din lana virgina merino, instalat cu sistem
magnetic: se monteaza si se repozitioneaza pe
magneti, fara adeziv si fara santier.

0,90 C-s2,d0 40 mm

absorbtie ponderata reactie la foc al ansamblului



Performante acustice PANOU 1ZZER MAGNETIZAT 40 mm

~|I- Absorbtie acustica

354:2003 - evaluare conform EN ISO 116!
de la Edificacion del Gc

(rezultatul nr. B2021

3 conform EN SO
de

"trol de Calids

biern relanda 10, Vito

32021-LACUS-IN-14

021). Panouri ¢

158 (Cu autoadheziv) spre

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,17 0,63 1,08 1,17 1,16 1,09

Coeficient de absorbtie la frecventele de referintd, gata de a fi introdus In calculul de reverberatie al incaperii

¢) Reactie la foc

Clasificare emisa de un laborator independent pentru
produsul testat conform EN 13501-1:2018.

tecnql.q Testele acustice din aceasta fisa au fost realizate in TECNALIA, laborator acreditat de ENAC si semnatar
® al acordului ILAC-MRA, care ofera recunoastere internationala rezultatelor. Clasificarea de reactie la foc
MEMBER OF BASQUE RESEARCH Lo X N .

STECHNOLOGY ALLIANCE este emisa de laboratorul mentionat in sectiunea sa.

Toate datele provin din incercari de laborator acreditat. Niciuna nu este estimata 2/€



Material, culoare si dimensiuni PANOU IZZER MAGNETIZAT 40 mm

< Compozitie, strat cu strat

STRAT MATERIAL COMPOZITIE GRAMAJ / POZITIE
DENSITATE
1 IZZER 100% land virgind merinos 460 g/m?  fata vizibila si car
guratie ,cover
eg testata)
2 Miez de spuma spuma minerald cu celule deschise 9 kg/m?®  miez, 40 mm
minerala densitate
nominald
3 Sistem magnetic magneti pe fata ascunsd (magnet M6 fata asc ar

Culoare
41 de culori din paleta [ZZER

= Dimensiuni si montaj
£ Grosime

o Patrat

0 Dreptunghi

™ Cerc

o Hexagon

™™ TRISMA

o PILL

0 Format testat in laborator

T Montaj

pentru piese decorative - magnet pentru fd
piese liniare - cablu si magnet - placd
magnetica)

40 mm

305x305-400x400-610x610-800x 800 - 1220 x 1220 mm
1220 x 1001220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
diametru 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm

3056101220 mm (cerc circumscris)

610 x 407 - 800 x 533 -1220%x 813 mm

610 x 305 - 1220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm

610 x 610 mm, 40 mm grosime

Sistem cu magneti: magnet M6, cablu si magnet, placd magnetics;
kituri de instalare magnetica pentru perete si tavan



Formate
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Sustenabilitate si certificare

R MAGNETIZAT 40 mm

2 Ceea ce ISINAC aduce unui proiect certificat

Certificdriin

vigoare ale ISINAC ACOUS

VORLD S.L.U, cunumdrul de inregistrare si valabilitatea

Zitia echipei de

completa la disy ‘

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold

Vlanagement de mediu Si proiectare SCS-IAQ-11186 - emisii de COV conform

ecologica. Bureau Veritas CDPH v1.2. Acopera [ZZER

VALABILE PANA IN 2029 VALABIL PANA LA 31-08-2027

) Contributia acestui produs la certificarea cladirilor

acestora. Documentatie

12 6 5 4

LL HQE LEED BREEAM

« Material si ciclu de viata, pe scurt

DGNB

edite documentabile credite documentabile credite documentabile “redite documentabile credite documentabile
t produs, cu testul sau certificatul care le sustine. Punctele acordate de fie icine |

1ZZER 3~ 40 mm grosime 9 Emisii de COV sub prag
10004 ‘A\,‘,\ iraind merinos — o

Pentru intreg ansamblul SCS Indoc

CDP
Fabricat in Uniunea 41 de culori din paleta IZZER
Europeana Finisaje din catalog

catal

Sigiliu Made in Europe

g Documentatie care Tnsogeste acest produs
Totul disponibil pentru echipa de p f

C - certificat de emisii COV al tesaturii

CATT, INSUL si SONarchitect

i) S\ < N E
B e s iy 1 t ®
N~ et altex
- search & innovation center

or Advantage Gold, metoda

v1.2, pe tesaturad

oiectare, la cerere si fara costuri: raport de incercare de absorbtie ¢

ANOS

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Puncte in certificarea cladirilor

CERTIFICARE CREDIT PUNCTE CUM SE DOVEDESTE
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  teste de absorbtie siizolare in laborator acreditat ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificat de emisii COV
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficienti de absorbtie pe banda pentru calculul
reverberatiei
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment pandla  modulele ACV detaliate, In format lizibil pentru instrumentul
130 de calcul
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort pana la Qg pe banda, ayy, si aria de absorbtie echivalenta
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction pandla  certificari de origine si management de mediu
100
HQE Emisiile materialelor 2 formaldehida si COV cancerigeni 1A si 1B sub pragul limita
HQE Acusticd in zonele comune pandla3 clasa A cu teste de absorbtie
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produsul este elementul de conformitate
WELL S04 — timp de reverberare 2 coefidienti de absorbtie ai materialului
WELL S06 — consolidarea confidentialitatii 1 atarna de S0O5, cu acelasi suport

acustice

corda In functie de cladirea complet: gume

Documentatie pentru proiectul dumneavoastra

Rapoarte de testare complete, Declaratii de Performantd, certificate si fise de calcul acustic la dispozitia echipei de proiectare. [nsotim
specificatia de la proiect panad la santier.



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

