FISA TEHNICA

PUFF BASALTO

Taburet fonoabsorbant hexagonal din [ZZER (land
virgind merino) pe spuma minerala cu celule
deschise; solutie mobila fard instalare, cu roti sau
picioare fixe.

&

Spuma: C-s2,d0 - IZZER: C-s1,d0

reactie la foc




Performante si material PUFF BASA

¢) Reactie la foc

Spumé: C-SZIdO ° IZZER:FIGRA 202,1 W THR00S 16 M) SMOGRAO
IZZER: C-s1,d0 T5Pe00s 71

Clasificare emisd de un laborator independent pentru
=N ~ = ¢ Bl ) re produsul testat conform EN 13501-1:2018.

046-001-2-3 (spum3) - 27/057498 D1 (tesiturd

< Compozitie, strat cu strat

STRAT MATERIAL COMPOZITIE POZITIE
1 IZZER lana virgina merino fata vizibila
2 Spuma minerala cu niez absorbant

celule deschise

3 Lemn placat si DM structur.
hidrofug

Culoare

== Dimensiuni si montaj

e Inaltime Scazut 38 - Mediu 45 - Inalt 53 cm



Sustenabilitate si certificare PUFF BASA

2 Ceea ce ISINAC aduce unui proiect certificat

in vigoare ale ISINAC ACOUS

zitia echipei de re

VORLD S.L.U, cu numdrul de inregistrare si valabilitatea acestora. Documentatie

ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
Vianagement de mediu Si proiectare SCS-IAQ-11186 - emisii de COV conforn
ecologica. Bureau Veritas CDPH V1.2, Acopera 177

VALABILE PANA IN 2029 VALABIL PANA LA 31-08-2027

) Contributia acestui produs la certificarea cladirilor

12 6 4 4 3

WELL HQE LEED BREEAM DGNB

“umentabile credite documentabile credite documentabile Jocumentabile credite documentabile

« Material si ciclu de viata, pe scurt

1ZZER Q Emisii de COV sub prag Fabricat in Uniunea
and virgind merino SCS Indoor Advantage C metoda Europeana
CDPH V1.2, pe tesatura Sigiliu Made in Europe
41 de referinte de culoare
pentru IZZER

Finisaje din catalog

2 Documentatie care insoteste acest produs

fotul disponibil pentru echipa de proiectare, la cerere si fara costuri: clasificarea de reactie la foc - certificat de emisii COV a

:
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GARANTIA


https://www.isinac.com/

Puncte in certificarea cladirilor

CERTIFICARE CREDIT PUNCTE CUM SE DOVEDESTE
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  teste de absorbtie siizolare in laborator acreditat ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificat de emisii COV
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficienti de absorbtie pe banda pentru calculul
reverberatiei
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment pandla  modulele ACV detaliate, In format lizibil pentru instrumentul
130 de calcul
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort pana la Qg pe banda, ayy, si aria de absorbtie echivalenta
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction pandla  certificari de origine si management de mediu
100
HQE Emisiile materialelor 2 formaldehida si COV cancerigeni 1A si 1B sub pragul limita
HQE Acustica in zonele comune pandla3 testele de absorbtie disponibile
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produsul este elementul de conformitate
WELL S04 — timp de reverberare 2 coefidienti de absorbtie ai materialului
WELL S06 — consolidarea confidentialitatii 1 atarna de S0O5, cu acelasi suport

acustice

corda In functie de cladirea complet: gume

Documentatie pentru proiectul dumneavoastra

Rapoarte de testare complete, Declaratii de Performantd, certificate si fise de calcul acustic la dispozitia echipei de proiectare. [nsotim
specificatia de la proiect panad la santier.



https://www.isinac.com/
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