TECHNICKY LIST

DELIACA STENA GOLD

Zvukovoabsorpcna stolova clona z IZZER (merino
vIna), samonosna a bez instalacie

&) Trieda
IZZER: C-s1,d0 - Pena: C-s2,d0

reakcia na ohen




Vlastnosti a material JELIACA STENA GO

¢y Reakcia na ohen

IZZ E R: C-S1 I d O * [ZZER; mineralna pena: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-
Pena: C'SZ,dO 2-3,12/06/2019)

Klasifikacia vydana nezavislym laboratériom pre
et 27/057498/11/2 testovany produkt podfa BS EN 13501-1:2018.

BS E G (Leeds UK

< ZloZenie, vrstva po vrstve

VRSTVA MATERIAL ZLOZENIE POLOHA
1 1ZZER prirodnd panenska vina 100%, 460 g/m? pohladova stran:
2 mineralna pena s
otvorenymi
bunkami
3 Vodeodolna MDF samonosna zékladna

Farba

== Rozmery a montaz

0 Samonosny trojuholnikovy format 630 x 400 mm



Udrzatelnhost a certifikacia JELIACA STENA GO

LD
2 Cim ISINAC prlspleva k certifikovanému projektu
atné certifika nosti ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. s registracnym cislom a platnostou. Kompletna dokumentacia
je Cii e nu timu
ISO 14001 - ISO 14006 SCS Indoor Advantage™ Gold
ronmentalne manazérstvo a ekodiza SCS-IAQ-11186 - emisie VOC podla COPH
reau veritas V1.2, POKrywa /.
PLATNE DO 2029 PLATNE DO 31-08-2027
© Cim tento produkt prispieva k certifikacii budov
12 6 v v
WELL HQE LEED BREEAM
zdokumentovatelné kredit zdokumentovatelné kredit zdokumentovatelné kredit zdokumentovatelné
DGNB
zdokumentovate kr
<redity, ktoré moze ISINAC dolozit pre tento produkt, spolu s testom alebo certifikdtom, ktory ich potvrdzuje. Bodly, ktoré kazdy z nich udeluje, a kto

¢« Material a Zivotny cyklus na prvy pohlad

. IZZER

g Emisie VOC pod prahovou @ Vyrobene v Eurépskej Unii

M 3 panenska vina 100%, 460 hodnotou Vade in Europe

SCS In I 1tage s J
DPY 2, na tkanine

o) 41 farieb zo vzorkovnika

</ 1ZZER

Kata 1‘ pOvVIrchove upravy
2 Dokumentacia sprevadzajuca tento produkt
/Setko k dispozicii pre projektovy tim, na poziadanie a bezplatne: klasifikas akcie na ohen - certifikat Emisii VOC textilie
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https://www.isinac.com/

Body v certifikacii budov JELIACA STENA GO

CERTIFIKACIA  KREDIT BODY CiM SA PREUKAZUJE

BREEAM Hea 06 — Akustické viastnosti —  skusky absorpcie a izolacie v akreditovanom laboratoriu ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikat emisif VOC

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metdda COPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 koeficienty absorpcie po pasmach pre vypocet dozvuku
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment azdo  rozpisané moduly LCA, v formate Citatelnom pre vypoctovy

130 nastroj

DGNB SOC1.3 — Akusticky komfort azdo  0pnapasmo, ayy a ekvivalentna absorpcna plocha
110

DGNB ENV1.3 — Resource extraction azdo  certifikdty povodu a environmentalneho manazérstva
100

HQE Emisie z materialov 2 formaldehyd a karcinogénne VOC 1A a 1B pod prahovou

hodnotou

HQE Akustika v spolo¢nych priestoroch azdo3  dostupné absorpcné testy

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 wrobok je prvkom zhody

WELL S04 — ¢as dozvuku 2 koeficienty absorpcie materialu

WELL S06 — posilnenie akustického 1 visf 2 S05, s rovnakou zadnou stranou

sukromia

sU ojej aktudlnej verzii; Assessor ich udeluje na zaklade celej budovy. Podrobna argumentacia pre kazdu

Dokumentacia pre vas projekt
Kompletneé skusobné protokoly, vwhildsenia o parametroch, certifikaty a akusticke vypoctové listy su k dispozicii projektovemu timu.
Sprevadzame Specifikaciu od projektu az po realizaciu stavby.
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