TECHNICKY LIST

PANEL Z MINERALNEJ PENY
SAMOLEPIACA 40 mm

Panel z mineralnej peny s otvorenou bunkovou
struktdrou 40 mm so samolepiacou vrstvou na skryte
strane, pre akustickl absorpciu na stene a strope s
priamou instalaciou a bez stavebnych prac.

e & Trieda 2 Hrubka
0,75 (MH) C-s2,d0 40 mm
vazena pohltivost reakcia na ohen celého kompletu
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Akustické viastnosti SAMOLEPIACI PANEL Z MINERALNE] PENY 40 mm

~|I- Zvukova absorpcia

doz

Frekvencia (Hz) - Frequency

5 (MH)

1654. Je to jedina
3} Kadl
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
ag 0,13 0,46 0,83 0,97 1.1 1,13
Koeficient absorpcie v referenc ych frekvenciach 71':"w"’1'—:,;“4,' 1a zadanie do ypoctu dozv Iku miestnost

Klasifikacia vydana nezavislym laboratériom pre
testovany produkt podfa EN 13501-1:2018 (testy EN
13823:2010+A1:2014 a EN ISO 11925-
2:2010/AC:2011).

tecnal.a Akustické skusky uvedené v tomto liste boli vkonané v TECNALIA, lzboratoriu akreditovanom ENAC a
® signatarom dohody ILAC-MRA, ktora poskytuje medzinarodné uznanie vysledkov. Klasifikaciu reakcie na
MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE ohen vydava laboratorium uvedené v prislusnom bloku



Materiél, farba a rozmery SAMOLEPIACI PANEL Z MINERALNEJ PENY 40 mm

< ZloZenie, vrstva po vrstve

VRSTVA  MATERIAL ZLOZENIE GRAMAZ / HUSTOTA POLOHA
1 Minerdlna pena mineralna pena s 9 kg/m? (nomindlna hustota, 3, bez
otvorenymi bunkami +16 % podla 1SO 845)  text
2 Samolepiaci samolepiace so 80 g/m?  skrytd strana
sietovinou
le m
Farba
2 farby: biela a siva
= Rozmery a montaz
*_ Hrubka 40 mm

rm Stvorec

=™  Obdiznik

o PILL

™ TRISMA

e Sestuholnik
@ Kruh

0 SkuSany format
77T Montaz

™ PrisluSenstvo

305 x 305 - 400 x 400 - 610 x 610 - 800 x 800 - 1220 x 1220 mm
1220 x 1001220 x 200 - 1220 x 305 - 1220 x 400 - 1220 x 610 mm
610 x 305 - 1220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm

610x 407 -800x 5331220 x 813 mm

3056101220 mm (opisana kruznica)

priemer 305 - 400 - 610800 - 1220 mm

610 x 610 x 40 mm (ISINAC C.610.40 ADH)

samolepiace, priame lepenie na stenu alebo strop

penove distancné podlozky s hrubkou 5 cma 10 cm
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Udrzatelhost a certifikacia SAMOLEPIACT PANEL Z MINERALNE] PENY 40 mm

2 Cim ISINAC prispieva k certifikovanému projektu

latne cert

nu timu

ISO 14001 - ISO 14006 Oznacenie CE - DoP
ronmentalne manazérstvo a ekodiza yhldsenie o parametroch pre jehc

PLATNE DO 2029 VYDANE 2026

© Cim tento produkt prispieva k certifikacii budov

10 4 4 3

WEL

<redity, ktoré moze ISINAC dolozit pre tento produkt, spolu s testom alebo certifikdtom, ktory ich potvrdzuje. Bodly, ktoré kazdy z nich udeluje, a kto

Material a Zivotny cyklus na prvy pohlad

2
g Mineralna pena = hrabka 40 mm @ Vyrobené v Eurépskej Unii
: cad] Pe

¢at Made in Europe

2 farby: biela a siva
Katal¢ wrcho

alégové povrchové Upravy

% Dokumentacia sprevadzajuca tento produkt
S ozicii pre projektovy tim, na vyziadanie a <reditovaneho laboratoria

nativnom formate pre

bezplatne: protokol o skuske

klas

GARANTIA

nosti ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. s registracnym cislom a platnostou. Kompletna dokumentac

_la


https://www.isinac.com/

Body v certifikacii budov

SAMOLEPIACT PANEL Z MINERALNEJ PENY 40

CERTIFIKACIA  KREDIT BODY CiM SA PREUKAZUJE
BREEAM Hea 06 — Akustické viastnosti —  skusky absorpcie a izolacie v akreditovanom laboratoriu ENAC
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 koeficienty absorpcie po pasmach pre wpocet dozvuku
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment azdo  rozpisané moduly LCA, v formate Citatelnom pre vypoctovy
130 nastroj
DGNB SOC1.3 — Akusticky komfort azdo  0pnapasmo, ayy a ekvivalentna absorpcna plocha
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction azdo  certifikdty povodu a environmentalneho manazerstva
100
HQE Emisie z materialov 2 formaldehyd a karcinogénne VOC 1A a 1B pod prahovou
hodnotou
HQE Akustika v spolo¢nych priestoroch azdo3  dostupné absorpcné testy
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 wrobok je prvkom zhody
WELL S04 — ¢as dozvuku 2 koeficienty absorpcie materialu
WELL S06 — posilnenie akustického 1 visf 2 S05, s rovnakou zadnou stranou

certifikaciu je k dispozic

sukromia

Sklade celej budovy. Podrobné argumentacia pre kazdu

Dokumentacia pre vas projekt

Kompletné skisobné protokoly, whlasenia o parametroch, certifikaty a akustické vypoctove listy su k dispozicii projektovému timu.

Sprevadzame Specifikaciu od projektu az po realizaciu stavby.
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https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

