TEHNICNI LIST

ZAVESA ILUCS T [ AST

Enoslojna zvocno vpojna zavesa iz ILUCS,
ognjevarnega poliestra Trevira CS: aW 0,45,
preizkuseno v nabranem stanju na 300 mm od stene,
moznost prilagoditve s sublimacijo.

oy & Rarrec
0,45 (H) B-s1,d0

utezena absorpcija odziv na ogenj

2 Debeline

~0,5 mm

celotnega sklopa




Akustic¢ne lastnosti ZAVESA ILUCS 1-SLOJNA

~|I- Zvo€na absorpcija

ndardu EN 1SO -

TECNALIA (Func

5 tkanine

odmevalnici po

3zdalji

obesena na leseno palico premera @40 mm. Testirana povrsina 10,73

Frekvenca (Hz) - Frequenc

654. T¢
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
o 0,18 0,42 0,41 0,41 0,48 0,61
Koeficient absorpcije pri referencnih frekvencah, pripravijen za vnos v izracun odmeva prostora

¢ Odziv na ogenj

B 51 d O Preizkus SBI (EN 13823) na NElepljienem 1ILUCS, kar

ustreza delovanju obeSene zavese.

Klasifikacija, ki jo je izdal neodvisni laboratorij za
testirani izdelek v skladu z EN 13501-1.

tecnal.a Akusticni preskusni postopki v tem listu so bili izvedeni v TECNALIA, laboratoriju, akreditiranem s strani
ENAC in podpisniku sporazuma ILAC-MRA, kar daje mednarodno priznanje rezultatom. Klasifikacijo

MEMBER OF BASQUE RESEARCH . . » .

STECHNOLOGY ALLIANCE odziva na ogenj izdaja laboratorij, naveden v njegovem bloku.

datki izvirajo iz preskusov akreditiranih laboratorijev. Noben podatek ni ocenje 2



Material, barva in mere ZAVESA ILUCS 1-SLOIN/

< Sestava, plast za plastjo

SLOJI MATERIAL SESTAVA GRAMATURA / GOSTOTA POLOZAJ

1 ILUCS paliester Trevira CS 265 g/m?  enojni sloj, vidna stran
Debelina sklopa: ~0,5 mm

© Barva
Barvna karta ILUCS (kode LC). Prilagoditev s sublimacijo z logotipi, fotografijami ali barvami Pantone

= Mere in montaza

l=| Sirina trakovi do 140 ali 170 cm glede na barvo tkanine; za vecje Sirine se
trakovi zdruzijo z zadrgo

[IlIl Plisirano 1,28 pri preskusu (4600 mm tkanine za pokrivanje 3600 mm)
1 Visoko DO meri

0 Oblika dobava v celih tekocih metrih

T Obeseno vodila ali obrocki za palico

O Cistenje pogosto sesanje in viazna krpa



Trajnost in certificiranje

2 Kaj ISINAC prispeva k certificiranemu pro;ektu

javni certifikati p NAC ACOUSTIC W
oljo uredniski ekipi.
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VELJAVNO DO 2029

Trevira CS
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' Kaj ta izdelek prinasa pri certificiranju stavb
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WELL LEED

joCe dokumentirat krediti
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¢ Material in Zivljenjski cikel na prvi pogled

9 ILUCS < debelina ~0,5 mm
N~~~ —
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Celotnega sestava

@ Izdelano v Evropski uniji
i\gﬂ\,;dg | Europe

Barvna karta ILUCS (kode
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Zakljucki iz kataloge
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https://www.isinac.com/

Tocke pri certificiranju stavb ZAVESA ILUCS 1-SLOJN?

CERTIFIKAT KREDIT TOCKE S CIM SE DOKAZUJE

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance —  preskusi absorpcije in izolacije akreditiranega laboratorija ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikat o emisijah HOS

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 koeficienti absorpcije po pasovih za izracun odmeva

DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment do 130  razclenjeni moduli LCA v formatu, ki ga lahko prebere orodje za
izracun

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort do 110 Qi PO Pasu, Gy I ekvivalentna absorpcijska povrsina

DGNB ENV1.3 — Resource extraction do 100  certifikati 0 porekiu in okoljskem ravnanju

HQE Emisije materialov 2 formaldehid in rakotvorni HOS TAin 1B pod mejno vrednostjo

HQE Akustika v skupnih prostorih do3  razpolozljivi testi absorpdije

WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 izdelek je element skladnosti

WELL S04 — odmevni Cas 2 koeficienti absorpcije materiala

WELL S06 — izboljsanje akusticne 1 visi z S05, z enako hrbtno stranjo

zasebnosti

Dokumentacija za vas projekt

Celotna porocila o preskusih, izjave o lastnostih, certifikati in akusti¢ni izracuni so na voljo projektni skupini. Specifikacijo podpiramo od
projekta do izvedbe.
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