TEKNISKT DATABLAD

DRAPERI ILUCS ~ | AGGER

Ljudabsorberande gardin i tva skikt: ILUCS av
polyester Trevira CS pa den synliga sidan och non-
woven kolfiber pa den dolda sidan. aw 0,80 testad
veckad pa 200 mm fran vaggen.

~Iay, &) Klass X Tjocklek
0,80 (H) ILUCS: B-s1,d0 ~4 mm
vagd absorption reaktion vid brandpaverkan av hela enheten

ENISO 11654 EN




Akustisk prestanda

S

I Ljudabsorption

250 500 1000 2000 4000

$ Brandklassning

ILUCS B-s1,d0

British ontre (Leeds

Storbritannien), ref. 27/03465E/03/15 (13/04/2015)

tecnal:a

MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

0,56 0,84 0,79 0,84 1,0

SBI-test (EN 13823) pd ILUCS UTAN lim, vilket &r s en
hangande gardin fungerar.

Klassificering utfardad av oberoende laboratorium for
den testade produkten enligt EN 13501-1.

De akustiska testerna i detta datablad utfordes av TECNALIA, ett [aboratorium ackrediterat av ENAC
och undertecknare av ILAC-MRA-avtalet, vilket ger internationellt erkdnnande &t resultaten.
Brandklassificeringen utfardas av det laboratorium som anges i dess avsnitt.



Material, farg och matt DRAPERI ILUCS 2

SKIKT

< Sammansattning, skikt for skikt

SKIKT MATERIAL SAMMANSATTNING YTVIKT / DENSITET POSITION
1 ILUCS polyester Trevira CS 265 g/m?  synlig sida
2 PX210 icke-vavd 100 % kolfiber 210 g/m?  dold sida
iocklel ela konstruktioner n

Farg
Fargkarta ILUCS (LC-koder } ] gen ul I logotyper, fot r Pantone-farg

== Matt och montering

l=| Bredd

[l Plisserad
1 Hég

0 Format
i Hangande
O Rengéring

vader upp till 140 eller 170 cm beroende pa tygets farg; for storre
bredder sammanfogas vaderna med dragkedija

1,32 i testet (4760 mm tyg for att tacka 3600 mm)
mattbestalld

leverans i hela l6pmeter

skenor eller dljetter for stdng

regelbunden dammsugning och fuktig trasa



Hallbarhet och certifiering JRAPERI 1LUCS 2 SKIKT

# Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer ¢
nns tillganglig for pm;w,ﬂu\g,ta:/ net

giltighetstid. Fullstandig

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage“" Gold
S-1AQ 86 - VOC-utslapp enligt CDPH

STANDARD 100, produktklass I v1.2. Omfattar

GILTIG TILL 06-02-2027 GILTIG TILL 31-08-2027

viljdledning och ekodesign. Bureau Veritas Certifiering av ILUCS, fri frdn skadliga &mnen

GILTIGA TILL 2029

Trevira CS

GILTIG

© Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

12 6 5 4

WELL HQE LEED BREEAM

““H‘f‘\,:‘\:‘},I/:‘\‘hf‘ aokumenterpara poang aokumenteroara poang dokumenterbara poang

¢ Material och livscykel i en blick

<> ILUCS 5~ ~4 mm tjocklek @ VOC-utslapp under

A
7 polyester Trevira CS T Forhela setet gransvardet

> Indoor Advantage Gold, CD

@ Tillverkad i Europeiska %0\ Fargkarta ILUCS (LC-koder)
unionen Katalogfinish

n Europe-markning

sorptionsprovningsrapport fran a
oefficienter per band i ursprunglig
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https://www.isinac.com/

Poang vid

byggnadscertifiering

DRAPERITLUCS 2

CERTIFIERING POANG POANG HUR DET STYRKS
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — absorptions- och isoleringstester fran ackrediterat laboratorium
ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikat fér VOC-utslapp
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptionskoefficienter per band for efterklangskalkylering
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment upp till uppdelade LCA-moduler, i ett format som kan ldsas av
130 berdkningsverktyg
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort upp till Qg per band, ay, och ekvivalent absorptionsarea
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction upp till  certifieringar for ursprung och miljdledning
100
HQE Materialutslapp 2 formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under
gransvardet
HQE Akustik i gemensamma utrymmen upp till 3 tillgéngliga absorptionstester
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produkten dr den dverensstammande delen
WELL S04 — efterklangstid 2 materialets absorptionskoefficienter
WELL S06 — forstarkning av akustisk 1 hanger frén S05, med samma baksida

integritet

n tilldelas av varje kredit i dess nuvarande v

Srvarje marknir

g finns tillgangligt pa

Dokumentation for ditt projekt

Fullstandiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska berakningsblad stér till projekteringsteamets forfogande. Vi foljer
specifikationen fran projekt till fardigt bygge.

) SKIKT
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