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TEKNISKT DATABLAD

WB !l /(S 53 mm

Ljudabsorberande panel matttillverkad for stora
dimensioner, med omgivande ram och ILUCS pa den
synliga sidan och baksidan; endast for upphangd eller
mekaniskt forankrad installation.
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Akustisk prestanda WB ILUCS - 33 mm

I Ljudabsorption

Provning i klangrum enligt EN ISO 354:2
ackreditering ENAC 4/LE456), Klangrummet vid Laboratorio de

£ 110259

52 4). Paneler ISINAC

g, baksidan mot klangrummets golv; provr

Frekvens (Hz) - Frequenc

ay 1,00

1654. Detta ar det

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

o 0,33 0,81 0,88 1,21 1,22 1,26

fficient vid referensfrekvenserna, redo att ldggas in i berakningen av rummets efterklangstid

tecnal.a De akustiska testerna i detta datablad utfordes av TECNALIA, ett [aboratorium ackrediterat av ENAC
e och undertecknare av ILAC-MRA-avtalet, vilket ger internationellt erkdnnande &t resultaten.
Brandklassificeringen utfardas av det laboratorium som anges i dess avsnitt.

MEMBER OF BASQUE RESEARCH
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Alla data kommer fran provningar i ackrediterat laboratorium. Inga ar uppskattade



Material, farg och matt

< Sammansattning, skikt for skikt

SKIKT MATERIAL SAMMANSATTNING YTVIKT / POSITION
DENSITET
1 ILUCS tyg 100% polyester Trevira CS, ~1 mm 265 g/m? "lig sida och dold
tjocklek Ja
2 mineralskum med ljudabsorberande karna av 33 mm 9 kg/m? nominell  karn
oppna celler densitet
3 perimeterram brandbehandlad massiv furu profil
jocklek pa hela konstruktionen: 33 mm
Farg
43 referenser fran fargkartan ILUCS, plus anpassning genom sublimering med logotyper, foton eller Pantone-farger
== Matt och montering
- Mattbestalld mattbestalld for stora dimensioner (nominella dimensioner for det

testade provet: 1220 x 1600 mm)

= Tjocklek 33 mm



Hallbarhet och certifiering LUCS 33 rm
9 Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat prolekt
ringar for ISINAC A STIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullstandig
nns tillganglig for projekte mg;t,n:,
ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage“" Gold

viljdledning och ekodesign. Bureau Veritas rtifiering a ran skadliga amnen

f~ ANDAR 00, produktklass I

GILTIGA TILL 2029
GILTIG TILL 06-02-2027

Trevira CS
rumarkesgodkanna ":*HHJ"\Z\’ ISINAC:

GILTIG

S-IAQ 86 - VOC-utslapp enligt CDPH

GILTIG TILL 31-08-2027

© Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering
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BREEAM

dokumenterb

Q VOC-utslapp under
gransvardet

sublimering med logotyper,
foton eller Pantone-farger

Katalogfinish

2 Dokumentation som medfoljer denna produkt

Allt tillg:

STANDARD
100

altex

GARANTIA


https://www.isinac.com/

Poang vid

byggnadscertifiering

CERTIFIERING POANG POANG HUR DET STYRKS
BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — absorptions- och isoleringstester fran ackrediterat laboratorium
ENAC
BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certifikat fér VOC-utslapp
LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, CDPH-metod v1.2
LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 absorptionskoefficienter per band for efterklangskalkylering
DGNB ENV1.1 — Life cycle assessment upp till uppdelade LCA-moduler, i ett format som kan ldsas av
130 berdkningsverktyg
DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort upp till Qg per band, ay, och ekvivalent absorptionsarea
110
DGNB ENV1.3 — Resource extraction upp till  certifieringar for ursprung och miljdledning
100
HQE Materialutslapp 2 formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under
gransvardet
HQE Akustik i gemensamma utrymmen upp till 3 klass A med absorptionstester
WELL SO5 — Sound Reducing Surfaces 2 produkten dr den dverensstammande delen
WELL S04 — efterklangstid 2 materialets absorptionskoefficienter
WELL S06 — forstarkning av akustisk 1 hanger frén S05, med samma baksida

integritet

n tilldelas av varje kredit i dess nuvarande v

Srvarje marknir

g finns tillgangligt pa

Dokumentation for ditt projekt

Fullstandiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska berakningsblad stér till projekteringsteamets forfogande. Vi foljer
specifikationen fran projekt till fardigt bygge.
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