BIOMBO SILVER

Biombo acustico mavil de ILUCS (100% poliéster
Trevira CS) sobre pie antideslizante: divide espacios y
aporta absorcion sin instalacion.

Espuma: C-s2,d0 - 60 mm
ILUCS: B'S1 ,do del conjunto

reaccion al fuego



Prestaciones y material

¢) Reaccién al fuego

[ ]
E S p u l I .a ° C-SZ, d O * espuma (sustrato) C-s2,d0 - ILUCS B-s1,d0
I L U CS e B_S1 d 0 Clasificacion emitida por laboratorio independiente
e ’
N 1350112018 - Tecnalia (esouma) - BTTG (ILUC

sobre el producto ensayado segun EN 13501-1:2018.

ecnalia 080046-001-2-a (espuma) - BTTG 27/05749D/11/21
12/06/2019 (esoUM: 19001 (teiide
< Composicion, capa a capa
CAPA MATERIAL COMPOSICION POSICION
1 ILUCS tejido fonoabsorbente 100% poliéster Trevira CS, sublimado cara vista
2 espuma mineralde nucleo
celda abierta

Color

LUCS sublimado
= Medidas y montaje

@ Biombo 1220%x610-1220x 1220 - 1500 x 1220 mm

@ A medida fabricacion a medida disponible



Sostenibilidad y certificacion BIOMBO SIL\

# Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su ndmero de registro y su validez. Documentacion

igente:

ISO 14001 - ISO 14006 OEKO-TEX® SCS Indoor Advantage™ Gold

Gestion ambiental y ecodisefio. Bureau Certificacion del SCS-IA( 86 - emisiones de COV seg
erit ivas. STANDAY CDPH v1.2. Cubre el ILUCS

VIGENTES HASTA 2029 . VIGENTE HASTA 31-08-2027

Trevira CS

VIGENTE

© Lo que suma este producto en certificacién de edificios

12 6 4 4

WELL HQE LEED BREEAM

documentables créditos documentables nentables créditos documentables

3
DGNB

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno

¢ Material y ciclo de vida, de un vistazo

<> ILUCS < 60 mm de espesor Emisiones de COV bajo
v
-~ tejido fonoabsorbente 1009 Del conjunto 9 umbral

poliéster Trevira CS, sublimado SCS Indoor Advantage Gold, método
CDPH V1.2, sobre el tejido

Fabricado en la Unién 2o\ ILUCS sublimado
EurOPea Acabados de catalogo
0 Made in Europe

2 Documentacién que acompana a este producto
lodo dispo icic i

00 redactor, bajo peticion y sin coste: clasificac

nible 3 €l ion de reaccion al fuego - certificados del tejido

:»@g W E
=T aitex
. STANDARD - ANOS

GARANTIA

(72)


https://www.isinac.com/

Puntos en certificacion de edificios

CERTIFICACION CREDITO PUNTOS CON QUE SE ACREDITA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensayos de absorcidn vy aislamiento de laboratorio acreditado
ENAC

BREEAM Hea 04 — Indoor air quality —  certificado de emisiones de COV

LEED v4.1 EQ — Low-Emitting Materials 1-3  SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2

LEED v4.1 £EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcion por banda para el calculo de
reverberacion

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment hasta 130 modulos del ACV desglosados, en formato legible por
herramienta de calculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort hasta 110 a;, por banda, ay y area de absorcion equivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction hasta 100  certificaciones de origen y gestién ambiental

HQE Emisiones de los materiales 2 formaldehido y COV cancerigenos 1Ay 1B bajo umbral

HQE Acustica en zonas comunes hasta3  los ensayos de absorcion disponibles

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 el producto es el elemento de cumplimiento

WELL S04 — tiempo de reverberacion 2 coeficientes de absorcion del material

WELL S06 — refuerzo de privacidad 1 cuelga de SO5, con el mismo respaldo

acUstica

funcion del edificio completo. Argu

Documentacién para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados v fichas de calculo acustico a disposicion del equipo redactor.

Acompafiamos la especificacion desde el proyecto hasta la obra.
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)[SINAC.Com

nentario detallado


https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

